
 

 

 

 

 

RKS-1000 은 키오스크 시스템(BKS3-215D)을 거치할 수 있는 제품입니다.  

누락된 품목이 있으면 구입처에 문의하세요. 그림은 실물과 다를 수 있습니다. 

 

제품은 벽과 일정거리를 두어 통풍이 잘되는 곳에 설치하고, 제품이 넘어지지 않도록 고정된 

장소에 설치하세요. 제품에 충격을 주지 마세요. 반드시 빅솔론에서 공급하는 정품만 사용하세요. 

유사품(재생품) 사용으로 인한 제품손상에 대한 품질 및 A/S 책임을 지지 않습니다. 저희 

(주)빅솔론은 제품의 기능과 품질 향상을 위하여 지속적인 개선을 하고 있습니다. 이로 인하여 

제품의 사양과 매뉴얼의 내용은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다. 
 

 

 

 

 

스탠드 상단 거치대 스탠드 기둥 스탠드 하단 거치대 설치 안내서 

   

ⓐ-1 (M8*40) ⓐ-2 (M8*6) ⓑ (M8) 

  

ⓒ (M10*30) ⓓ (M6*16) 

 

    
ⓐ-1 에 ⓐ-2 를 체결합니다. 단, ‘5-1’에서 재조정하므로 끝까지 조이지 

않습니다. 

 

 

 

    스탠드 하단 거치대에 스탠드 기둥(중앙 사각 홀 면이 바닥을 향하도록)을 

안착합니다. 바깥 모서리는 Ⓐ, 중앙 사각 홀 모서리는 ⓒ 로 체결합니다. 

 

 

    

스탠드 기둥에 상단 거치대를 안착한 후 ⓓ 로 체결해 고정합니다. 

 
 

 

 

 

 

    
ⓓ 를 해체해 키오스크 시스템(BKS3-215D) 본 품과 데스크탑 하단 거치대를 

분리합니다. 

 

 

 

    스탠드 상단 거치대에 키오스크 시스템(BKS3-215D) 본 품을 안착한 후  

ⓓ 를 체결해 고정합니다. 

 
 

 

 

    
Ⓐ 를 시계/시계 반대 방향으로 조정하여 제품이 수평을 이루도록 합니다. 

제품이 넘어지지 않도록 단단히 고정하세요. 

 
 

  

ⓑ 를 체결하여 Ⓐ 를 고정합니다.  
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