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■ 매뉴얼 안내 
※ 매뉴얼 안내 및 사용시 주의사항 

이 사용자 매뉴얼은 제품 사용을 위한 기본적인 사항과 응급조치 요령에 대한 내용이 

기술되어 있습니다. 
 

※ 좀 더 기술적인 내용은 각 분야별로 다음과 같은 매뉴얼에 설명되어 있습니다. 
 

1. Windows CE 모듈 프로그램 매뉴얼 

 Windows CE용 응용프로그램 개발에 필요한 dll 파일을 설명 합니다. 

 

2. 윈도우 드라이버 매뉴얼 

 본 제품을 위한 Windows Driver의 설치방법 및 주요기능을 설명 합니다. 

 

3. 통합 유틸리티 매뉴얼 

 본 제품의 기능선택 및 동작조건 변경 등에 사용하는 소프트웨어를 설명 합니다.  

 
• VMSM (Virtual Memory Switch Manager) 

 : 본 제품의 기본 동작 조건을 설정하는 기능으로, 하드웨어 적인 조종이 아닌 

소프트웨어 적인 가상의 스위치를 사용하는 방법을 설명 합니다. 
 

• NV Image Download Manager 

 : 로고 등의 이미지 파일을 반복 인쇄할 경우 이 파일을 프린터에 다운로드 

하는 방법을 설명 합니다. 
 

• Firmware Download Manager 

 : 본 제품이 성능 향상 등의 목적으로 펌웨어 (Firmware)가 변경되었을 경우 

이를 다운로드 받아 프린터에 설치하는 방법을 설명합니다. 

 

4. 블루투스 매뉴얼 

 본 제품을 Bluetooth 기능을 가진 단말기 (PDA, PC 등)와 연결하는 방법을 설명 

합니다. 단말기 종류는 다음과 같습니다. 
 

• PDA: 
- Intermec PDA (Device: CN2B, OS: Pocket PC 4.20.0) 
- SYMBOL PDA (Device: SYMBOL MC70, OS: Windows Mobile 5.0) 
- HP PDA (Device: iPAQ hx2700, OS: Windows Mobile 5.1.1702) 
- Mobile Compia PDA (Device: M3, OS: WinCE 5.0) 
- InnoTeletek PDA (Device: MC3000, OS: WinCE 4.2) 
- Widefly PDA (Device: WF35, OS: WinCE 5.0) 

• 블루투스: 

- Dongle (BlueSoleil IVT Stack) 
- Dongle (Widcomm Stack) 

 

5. 제어명령어 매뉴얼 

 본 제품에 사용 가능한 제어명령어에 대하여 표현형식 및 기능을 설명 합니다. 

 

6. 코드페이지 매뉴얼 

 본 제품에 사용 가능한 문자 코드를 코드 페이지 별로 설명 합니다. 

 

저희 (주)빅솔론은 제품의 기능과 품질 향상을 위하여 지속적인 개선을 하고 있습니다. 

이로 인하여 제품의 사양과 매뉴얼의 내용은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다. 
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■ 프린터 안전상의 경고 
 

제품을 올바르게 사용하고 위험이나 물적 손해를 예방하기 위한 내용이므로 반드시 

지켜주시기 바랍니다. 
 
 

 

경고 

표시사항 위반 시 심각한 상해나 인명 사고가 발생할 가능성이 있습니다. 
 

  
 

  
 

  
 

전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건을 눌러 

파손되지 않도록 하세요. 

• 화재의 원인이 됩니다. 

 
 

    

젖은 손으로 전원플러그를 꽂거나 뽑지 마세요. 

• 감전의 위험이 있습니다. 

 

            

비닐팩은 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 잘 보관하세요. 

• 어린이가 비닐팩을 머리에 쓰면 위험합니다. 

 

 

           

전원플러그를 뺄때는 전원코드를 잡아 당기지 마세요. 

• 코드가 상처를 입어 화재나 고장의 원인이 됩니다. 

 

 

         

어댑터는 공급된 제품만을 사용하세요. 

• 다른 어댑터를 사용하면 위험합니다. 

 

 

            

한 콘센트에 여러 제품의 전원플러그를 동시에 꽂아 

사용하지 마세요. 
• 발열 및 발화되어 위험합니다. 

• 전원플러그에서 이물질이나 물기가 묻어있는 경우에는 잘 

닦은 다음 사용하세요. 

• 전원콘센트의 구멍이 헐거울 때는 전원 플러그를 꽂지 

마세요. 

• 멀티콘센트는 규격제품을 사용하세요. 
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주의 

표시사항 위반 시 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있습니다. 
 

  
 

  
 

  

제품을 고장난 상태에서 사용하지 마세요. 화재, 감전

의 원인이 됩니다. 

• 바로 본체의 전원스위치를 끄고 전원플러그를 콘센트에서 

뺀 다음 구입처로 연락해 주세요. 

                  

프린터의 본체 내부에 물이나 이물질이 들어가지 않

도록 주의하세요. 

• 본체 내부에 물이나 이물질이 들어간 경우에는 먼저 프린

터 본체의 전원스위치를 끄고 전원플러그를 콘센트에서 

뺀 다음 구입처로 연락해 주세요.  

            

승인된 부품을 사용하고 함부로 분해, 수리, 개조하지 

마세요. 

• 제품이 손상될 수 있으므로 구입처에 문의하세요. 

• 자동 절단기 날은 날카로우므로 손대지 마십시오. 

 

 

 

 

       

안정된 장소에 설치하세요. 

• 넘어지면 제품이 파손되거나 다칠 수 있습니다. 

 

 

 

          

방습제는 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 잘 보관하세요. 

• 어린이가 방습제를 먹으면 위험합니다. 

 

 

          

제품에서 연기가 나거나 이상한 냄새 또는 소리가 나

는 등의 이상 발생시는 바로 전원을 끈 후 아래의 조

치를 취해 주세요. 

• 제품에 이상이 발생시는 바로 프린터 본체의 전원을 끈 다

음 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아주세요. 

• 연기가 나지 않는 것을 확인하고 구입처로 수리를 의뢰해 

주세요. 
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■ 배터리 안전상의 경고 
 

사용 전에 반드시 취급설명서를 읽어 주십시오. 
 

다음의 사항을 지키지 않으면 배터리의 발열, 발화, 파열, 파손과 성능 및 수명의 저하를 

일으키는 원인이 될 수 있습니다. 

 

  위험 

 

1. 배터리를 물이나 바닷물 등에 넣거나 새어 들지 않도록 하여 주십시오. 배터리 내에 

들어있는 보호장치 등이 소손 되면, 이상전류와 전압에서 전지가 충전되어 배터리 

내부에서 이상화학 반응이 일어나, 배터리가 발열, 파열, 발화 하는 원인이 됩니다. 

 

2. 배터리를 불이나 스토브 옆 등, 고온의 장소에서 사용하거나, 방치하지 말아 주십시오. 

열에 의해 수지로 만든 케이스 및 절연물 등이 손상되는 경우, 배터리가 내부에서 

단락 되어 발열, 파열, 발화의 원인이 됩니다. 

 

3. 배터리의 충전은 전용충전기를 사용하던지, 당사 지정의 충전조건을 지켜주십시오. 

기타 충전조건(지정 이외의 높은 온도, 높은 전압/큰 전류, 개조한 충전기 등)으로 

충전을 행하면 배터리가 과도하게 충전이 되기도 하고, 이상 전류에서 충전이 되어 

배터리 내부에 이상 화학반응에 의해, 배터리가 발열, 파열, 발화하는 원인이 됩니다. 

 

4. 배터리는 플러스, 마이너스 극성이 결정되어 있습니다. 충전기나 기기에 접속할 때 

극성을 확인하여 주십시오. 거꾸로 연결하면, 배터리가 역으로 충전되어 내부에서 

이상 화학반응을 일으키거나 배터리의 발열, 파열, 발화의 원인이 됩니다. 

 

5. 배터리를 전원 콘센트나 자동차의 시가 콘센트 등에 접속하지 말아 주십시오. 높은 

전압이 가해짐에 의해, 과대한 전류가 흐름으로 배터리가 발열, 파열, 발화 하는 

원인이 됩니다. 

 

6. 배터리를 불 속에 넣거나, 가열하지 말아 주십시오. 절연물이 녹거나 안전장치나 

안전기기를 손상시키고, 전해액에 인화 함으로 인한 발열, 파열, 발화하는 원인이 

됩니다. 

 

7. 배터리의 (+)와 (-)를 거꾸로 사용하지 말아 주십시오. 충전 시에는 역으로 충전되어 

배터리 내부에서 이상 화학반응이 일어나기도 하며, 방전 시에는 예상치 못한 

이상전류가 흐르기도 하여 발열ㆍ파열ㆍ발화 등의 고장 원인이 됩니다. 

 

8. 배터리의 (+)와 (-)를 금속으로 접속하지 말아 주십시오. 또, 금속제의 목걸이나 머리핀 

등과 함께 넣어 운반하거나 보관하지 말아 주십시오. 배터리가 단락 되어 과대한 

전류가 흘러, 발열, 파열, 발화 하기도 하고, 혹은 금속이나 목걸이, 머리핀 등이 

발열되는 원인이 됩니다. 

 

9. 배터리에 강한 충격을 주거나 던지지 마십시오. 배터리에 들어있는 보호장치가 

파괴되면, 이상 전류와 전압에서 배터리가 충전되어 배터리 내부에서 이상화학 반응을 

일으켜 배터리가 발열, 파열, 발화하는 원인이 됩니다. 
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10. 배터리에 못 등으로 찌르거나 망치 등으로 두들기거나 밟지 말아 주십시오. 배터리가 

파열, 변형되어 내부에서 단락상태가 되어, 발열, 파열, 발화 하는 원인이 됩니다. 

 

11. 배터리에 직접 납땜을 하지 말아 주십시오. 열에 의해 절연물이 녹거나 안전장치 및 

안전기구 등이 손상을 입어 발열, 파열, 발화의 원인이 됩니다. 

 

12. 배터리를 분해하거나 개조하지 말아 주십시오. 전지에는 위험을 방지 하기 위한 

안전기구 및 보호장치가 들어 있습니다. 이것이 손상되면, 전지가 발열, 파열, 

발화하는 원인이 됩니다. 

 

13. 화기 옆이나 직사광선 아래서 충전은 하지 않도록 하여 주십시오. 고온이 되면 

위험을 방지하기 위한 보호장치가 작동되어, 충전이 되지 않기도 하며 보호장치가 

파손되어 이상전압과 전류에서 충전되어, 전지내부에서 이상화학반응이 일어나거나, 

전지가 발열, 파열, 발화 하는 원인이 됩니다. 

 

  경고 

 

1. 전지를 잘못해서 삼키는 일이 없도록, 사용기기 및 전지는 유아의 손이 닿지 않는 

곳에 놓아 주십시오. 만일 삼켰을 경우에는 바로 의사와 상담하여 주십시오. 

 

2. 전지를 전자레인지나 고압기에 넣어두지 마십시오. 급속히 과열되거나 밀폐상태가 

파괴되기도 하여, 발열, 파열, 발화하는 원인이 됩니다. 

 

3. 건전지 등의 일차전지나 용량 및 종류가 다른 전지를 혼용해서 사용하지 말아 

주십시오. 사용 중에 과도하게 방전되거나, 충전 시에 과도하게 충전되기도 하여 전지 

내부의 이상 화학반응에 의해 발열, 파열, 발화하는 원인이 됩니다. 

 

4. 전지의 사용, 보관, 충전 시 이상한 냄새가 나거나 발열, 변색, 변형 등 기타 

지금까지와 다른 현상이 있을 때는 기기 혹은 충전기로부터 빼내어 사용하지 말아 

주십시오. 그 상태로 사용하면 전지가 발열, 파열, 발화하는 원인이 됩니다. 

 

5. 충전 시 소정의 충전시간이 지나도 충전이 되지 않을 경우 충전을 중지 시켜 주십시오. 

전지가 발열, 파열, 발화하는 원인이 될 우려가 있습니다. 

 

6. 전지가 누액 현상이 있거나 이상한 냄새가 날 경우, 화기로부터 즉시 멀리 해 

주십시오. 누액 된 전해액에 인화되어 파열, 발화하는 원인이 됩니다. 

 

7. 전지가 누액 되어서 액이 눈에 들어간 경우는, 곧바로 수돗물 등의 깨끗한 물로 

충분히 씻어낸 후, 곧바로 의사의 치료를 받아 주십시오. 방치하면, 액에 의해 눈에 

장해를 주는 원인이 됩니다. 
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  주의 

 

1. 배터리를 강한 직사광선이나 차내 등 높은 온도로 되는 곳에서 사용하거나 방치하지 

말아 주십시오. 전지가 발열, 발화하는 원인이 될 위험이 있습니다. 또, 전지의 성능과 

수명이 저하되는 경우가 있습니다. 

 

2. 전지에는 위험을 방지하기 위한 보호장치가 들어 있습니다. 보호장치에 Damage를 줄 

수 있는 정전기(메이커가 보증하는 값 이상)가 발생하는 장소에서 사용하지 말아 

주십시오. 보호장치가 손상되어, 전지가 발열, 파열, 발화하는 원인이 될 우려가 

있습니다. 

 

3. 배터리의 사용온도 범위는 다음과 같습니다. 이 범위 이외에서의 사용은 전지를 발열, 

파손시키는 원인이 될 우려가 있습니다. 또, 전지의 성능과 수명을 저하시키는 일이 

있습니다. 

- 충 전 시: 0 ~ 40℃ 

- 방 전 시: -20 ~ 60℃ 

- 보 존 시: -20 ~ 60℃ (30일) 

- 장기 보존 시: -20 ~ 40℃ (90일) 

 

4. 충전방법에 대해서는 전용 충전기의 취급설명서를 잘 읽어 주십시오. 

 

5. 구입 후 처음 사용할 때 이상한 냄새, 발열, 기타 이상하다는 생각이 들면, 사용하지 

마시고 구입판매점에 문의하여 주십시오. 

 

6. 배터리를 어린이가 사용하는 경우 보호자가 취급설명서의 내용을 잘 가르쳐 주십시오. 

또, 사용 도중에도 취급설명서의 내용과 같이 사용하고 있는지 주의하여 주십시오. 

 

7. 전지는 유아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오. 사용할 때에도 유아가 

충전기나 사용기기에 손이 닿지 않도록 주의하여 주십시오. 

 

8. 전지가 누액 되어 액이 피부나 의복 등에 묻었을 경우, 바로 수돗물 등 깨끗한 물로 

씻어 주십시오. 피부가 오염되는 원인이 될 염려가 있습니다. 

 

9. 사용 전 취급설명서 또는 주의서를 잘 읽어 주십시오.  

또, 취급설명서와 주의서를 읽은 후, 잘 보관 하셨다가 필요 할 때 읽어 주십시오. 

 

10. 전지를 올바르게 교환하지 않으면 폭발위험이 있으므로, 제조자가 지정한 동일 형명 

또는 동등 품으로만 교환하시오. 사용한 전지는 제조자의 지시에 따라 폐기하시오. 

 

11. 인쇄 면에 견본인쇄(preprinting) 되어있는 용지를 사용할 경우 오동작 할 수  

있습니다. 
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  권장 

 

1. 기기에의 착탈 방법은 기기의 취급설명서를 읽어 주십시오. 
 

2. 배터리는 출하 시에 약간의 충전이 되어 있으므로, 기기의 동작 확인에 사용해 

주십시오. 동작확인이 되지 않는 경우나, 장시간 사용의 경우에는 전용 충전기로서 

충전을 하여 사용해 주십시오. 
 

3. 전지를 잘못 사용하지 않기 위하여, 기기의 사용 설명서를 잘 읽어 주십시오. 
 

4. 취급설명서에 기재되어 있는 충전시간 이상의 장시간 충전은 하지 말아 주십시오. 

전지의 성능과 수명을 저하시키는 경우가 있습니다. 
 

5. 전지를 장시간 사용하지 않는 경우, 기기로부터 분리하여 습기가 적은 곳에 

보관하십시오. 기기에 접속한 상태에서 습기가 많은 곳에 보관하면, 녹의 발생과 

전지의 성능을 저하시키는 일이 있습니다. 
 

6. 사용 후에는 반드시 사용기기의 스위치를 꺼주십시오. 그렇지 않을 경우, 전지의 

성능을 저하시키는 일이 있습니다. 
 

7. 장시간 사용하지 않은 전지는 충분히 충전되지 않는 경우가 있습니다. 전지는 장시간 

사용하지 않는 경우에도, 6개월에 1회는 메이커에서 권장하는 충전 상태로 충전하여 

주십시오. 충전하지 않으면, 전지의 성능과 수명을 저하시키는 경우가 있습니다. 
 

8. 배터리의 단자가 더럽혀져 있으면, 마른 헝겊으로 닦아서 깨끗한 상태로 사용하여 

주십시오. 기기와의 접속이 나쁘게 되어 전원이 끊어지거나 충전이 되지 않게 되는 

경우가 있습니다. 
 

9. 전지에는 수명이 있습니다. 기기의 사용시간이 짧게 되었을 경우 새로운 배터리로 

교환하여 주십시오. 사용이 끝난 배터리는 단자에 테이프 등을 붙여, 절연하여 폐기해 

주십시오. 

 

■ 기타 주의 사항 
 

본 사용자 매뉴얼 및 각종 매뉴얼의 판권은 (주)빅솔론이 소유하고 있습니다. 

(주)빅솔론의 사전 서면 동의 없이 본 설명서를 복제하거나 사용자의 컴퓨터에 

저장하거나 전자매체나 기계가 읽을 수 있는 형태로 전송할 수 없습니다. 
 

이 설명서에 있는 정보의 용도와 관련해서는 특허 책임이 없습니다. 본 설명서는 

주의해서 제작되었지만 잘못되거나 생략된 내용이 있을 수 있습니다. 
 

(주)빅솔론은 본 설명서에 포함된 내용을 사용하여 발생한 손해에 대한 법적 책임이 

없습니다. 
 

(주)빅솔론과 제휴사는 제품 구매자나 제3자가 (주)빅솔론의 작동 및 유지 관리 지침을 

따르지 않아 발생하는 제품 고장, 오용 또는 남용 그리고 허가되지 않은 제품 수정, 수리, 

변경으로 인한 손해, 손실, 비용, 경비에 대한 법적 책임이 없습니다. 
 

(주)빅솔론은 (주)빅솔론의 정품 또는 공인 제품으로 설계된 제품 이외의 옵션이나 반 

소모품을 사용하여 발생한 손해나 문제에 대한 법적 책임이 없습니다. 



 

Rev. 1.11 - 10 - 

SPP-R200 

1. 내용물 확인 

아래 그림에 있는 품목이 프린터 포장 상자에 모두 포함되어 있어야 합니다. 

손상되거나 빠진 품목이 있으면 구입처에 문의하십시오. 

 

※ 기본 구성 제품 

 

 

 

SPP-R200 배터리 배터리 충전기 
 

 
 

 

전원 코드 벨트 스트랩 용지 
 

  

CD 사용자 매뉴얼 
 

※ 추가 옵션 제품 

 
   

배터리 거치대 시가 잭 충전기 인터페이스 케이블 가죽 케이스 
 

  

 

 

 

Quad Charger 클린펜 벽걸이(RWM-350) 
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2. 제품의 주요 명칭 

•  전면 

 

•  뒷면 

 
 

전원커넥터

배터리

벨트스트랩고정홀

케이블커넥터

인터페이스캡

 

용지커버

전원버튼

MSR 커버
BT 캡 (블루투스다운로드커넥터)

열림버튼

용지이송버튼
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3. 설치 및 사용방법 

3-1 배터리 설치 

 

1) 그림과 같이 프린터 밑면에 배터리의 

훅(hook)을 결합하십시오. 

2) 딸깍하는 소리가 날 때까지 프린터에 

배터리를 밀어 넣으십시오. 

 

 참고 

배터리는 충전되지 않은 상태로 판매되오 

니, 사용 전에 배터리를 먼저 충전하십시 

오. (배터리 충전기 또는 배터리 거치대(옵 

션품)를 이용하십시오) 

3-2 배터리 충전 

3-2-1 배터리 충전 사용 

 

1) 프린터 전원을 꺼주십시오. 

2) 배터리 충전기 ① 에 전원 코드 ② 를 

연결하십시오. 

3) 인터페이스 캡을 열어 주십시오 ③. 

4) 프린터의 전원 커넥터에 배터리 충전기 

① 를 연결하십시오. 

5) 전원 코드 ② 를 콘센트에 꽂으십시오. 

 

 주의 

당사에서 제공하는 배터리 충전기를 사용 

하지 않으면 프린터에 심각한 손상이 발생 

될 수가 있으며, 당사는 이에 대한 책임을  

지지 않습니다 (프린터와 배터리 충전기간 

에 전압과 전류가 맞아야 합니다) 
 

 경고 

배터리 충전 시 프린터 전원을 반드시  

꺼주십시오. 

 

 

 

① ② 

③ 
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3-2-2 배터리 거치대 (옵션) 사용 

 

1) 배터리 충전기 ① 에 전원 코드 ② 를 

연결 하십시오. 

2) 배터리 거치대 ③ 의 전원 커넥터에 

배터리 충전기 ① 를 연결하십시오. 

3) 전원 코드 ② 를 콘센트에 꽂으십시오. 

4) 딸깍하는 소리가 날 때까지 배터리④를 

배터리 거치대 ③ 에 밀어 넣으십시오. 

3-2-3 시가 잭 충전기 (옵션) 사용 

 

1) 인터페이스 캡을 열어 주십시오 ①. 

2) 그림과 같이 시가 잭 충전기 ② 를 

자동차의 시가 잭과 프린터 또는 

배터리 거치대 ③ 와 연결하십시오. 

 

 경고 

배터리 충전 시 프린터 전원을 반드시  

꺼주십시오. 

 

 

 

① 

② 

③ 

④ 

① 

② 

③ 
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3-2-4 Quad Charger (옵션) 사용 

3-2-4-1 케이블 연결 

 

 

1) 전원코드를 어댑터에 연결하고, 어댑터 

를 Quad charger의 전원 커넥터에 연결 

하세요. 

2) 전원 코드를 콘센트에 꽂으세요. 입력  

전원은 100~240VAC, 50/60Hz, 1.4A입 

니다. 

3) 전원이 연결되면, 주황색등과 녹색등이  

각각 2초간 켜집니다. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 경고 

지정된 AC/DC 어댑터를 사용하여 

주십시오. (12VDC, 5A) 
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3-2-4-2 배터리 충전 

 

1) 그림과 같이 Quad charger에 배터 

리 훅(hook)을 결합하십시오. 

2) 딸깍하는 소리가 날 때까지 배터리 

를 밀어 넣으십시오. 

3) 배터리 설치와 함께 충전이 시작됩 

니다. 배터리는 8.4VDC, 0.8A로 충 

전됩니다. 

4) 훅(hook)을 밀어 올려 배터리를 

분리하십시오. 

 

 참고 

배터리 충전 상태는 다음과 같습니다. 

표시등  충전 상태 충전 시간 

적색등 켜짐 충전중 

2.5 시간 
녹색등 점멸 80% 이상 충전 완료 

녹색등 켜짐 충전 완료 

적색등 점멸 배터리 또는 장착 불량 

 

 주의 

1. 충전기의 적색 등이 점멸할 경우 배터리를 재 장착하여 주십시오. 

2. 4~5회 재 장착 시에도 적색 등이 점멸한다면 판매자 또는 구입처에 문의하시기  

바랍니다. 

3. 충전기의 종류 및 외부 온도에 따라 충전시간이 틀려질 수 있습니다. 
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3-3 용지 설치 

 

 
 
 
 
 

1) 열림 버튼을 눌러 용지커버를 

여십시오. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) 그림과 같이 용지를 넣으십시오. 

(다 사용한 용지의 지관이 있다면 

꺼내십시오) 

 
 
 
 
 

3) 용지 방향에 주의 하십시오. 

 
 
 
 
 

4) 그림과 같이 용지를 앞으로 당긴 다음 

용지커버를 닫으십시오. 

 
 
 
 
 
 
 

5) 여분의 용지는 프린터 앞면으로 잡아 

당겨 찢어내십시오. 
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3-4 벨트 스트랩 사용 

 

 

1) 벨트 스트랩 고정 홀에 벨트 스트랩의 

스크류를 삽입하십시오. 

 
 

2) 그림과 같이 동전 등으로 벨트 

스트랩의 스크류를 체결하십시오. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) 벨트 스트랩의 벨크로를 벌리십시오. 

 
 

4) 벨트에 벨트 스트랩을 끼우십시오. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) 그림과 같이 벨크로를 부착하십시오. 

 

 

 

벨트 

벨트 스트랩 

동전 

벨트 
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3-5 가죽 케이스(옵션) 사용 

 

 

1) 밸크로를 여십시오. 

 
 
 
 
 
 
 

2) 그림과 같은 방향으로 프린터를 가죽 

케이스에 넣으십시오. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3) 밸크로를 붙여 닫으십시오. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) 가죽 케이스 뒷쪽의 클립을 이용하여 

벨트에 고정하십시오. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 참고 

가죽 케이스의 클립은 좌우로 30°씩 2단계로 

회전이 가능합니다 (최대 60° 가능) 

 

 

 
 

 

벨트 



 

Rev. 1.11 - 19 - 

SPP-R200 

3-6 조작부 사용 

 
• 전원 버튼  

 

이 버튼은 전원을 켜거나 전원을 끌 때 사용됩니다. 

프린터가 꺼졌을 때 이 버튼을 2초 정도 누르고 있으면 전원이 

켜집니다. 그리고 프린터가 켜져 있을 때 2초 동안 이 버튼을 

누르면 전원이 꺼집니다. 

 

• 용지 이송 버튼  

 

이 버튼을 누르면 용지를 인위적으로 이송시킬 수 있습니다. 

그 외에 셀프 테스트와 16진수 출력을 할 수 있습니다. 

1) 셀프 테스트 관련 내용은 “4. 셀프 테스트”를, 

2) 16진수 출력은 서비스 매뉴얼을 참조하십시오. 

 

• 배터리 잔량 표시등 (청색 혹은 적색) 

 

1)청색 이 3개 켜지면 완전 충전 상태이며, 

2)청색 이 2개 켜지면 중간 충전 상태이며, 

3)청색 등이 1개 켜지면 최저 충전 상태입니다. 

4)적색 등이 켜지면, 배터리를 충전하거나 교환해야 합니다. 

 

• 오류 표시등 (적색) 

 

1)적색 등이 켜지면 용지 커버가 열린 상태이며, 

2)적색 등이 깜빡이면 용지가 없거나 헤드가 가열된 상태입니다. 

(용지를 공급하거나, 10분 이상 프린터를 껐다가 켜 주십시오.) 

3)적색 등이 계속 깜빡이면 제품에 이상이 발생한 경우일 수 

있으므로 서비스 기사에게 문의 하십시오. 
 

• 블루투스 표시등 (녹색) 

 

1)녹색 등이 배터리 잔량 표시등과 함께 켜지면 프린터는 

블루투스 무선 통신이 가능한 상태입니다. 

2)녹색 등만 켜지면 파워 세이브 모드 상태입니다. 
 

 참고 

파워 세이브 모드는 최초 통신이 이루어진 후 동작되며, 기본값은 10초 

입니다. 
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3-7 MSR 사용 

 

 
 
 

1) MSR커버를 눌러 여십시오.  

 
 

2) 그림과 같이 카드를 넣고 화살표 

방향으로 긁으십시오 (양방향 가능) 

 

3) 사용이 끝나면 MSR커버를 눌러 

닫으십시오. 

 

 참고 

카드가 잘 읽히지 않으면 먼저 카드 방향이   

올바른지 확인하십시오. 카드를 긁을 때 

권장속도는 100 ~ 1500 mm/sec 입니다. 

 

 
 
 
 

4. 셀프 테스트 

프린터를 처음 설정하거나 문제가 있을 경우 실행하여 프린터의 다음 상태들을 확인할 

수 있습니다. 

 

- 제어 회로, 메커니즘, 인쇄 품질, ROM 버전, 메모리스위치 설정 

 

셀프 테스트 결과 프린터에 문제가 없을 경우 다른 장치나 소프트웨어를 살펴 보십시오. 

이 기능은 다른 장치나 소프트웨어와 독립적으로 동작 합니다. 

 
 
 

• 셀프 테스트 방법 

1) 프린터 전원을 끄고 프린터 용지 커버를 닫으십시오. 

2) 용지이송 버튼을 누르면서 동시에 전원 버튼을 누르면 전원이 켜집니다. 

3) 두 버튼을 놓으면 인쇄됩니다. 

4) ASCII 패턴을 추가로 인쇄하려면 용지이송 버튼을 한번 더 누르십시오. 

5) ASCII 패턴이 인쇄되고 나면 셀프 테스트가 자동으로 종료됩니다. 
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• 셀프 테스트 인쇄물 샘플 
 
Boot loader version : 

VER v2.01  20071005 
Firmware version : 

V01.00 STOB  080901 
Bluetooth Firmware version : 
    3.0.0 

블루투스 BD address : 

 
001901223194 

인증/ 암호화 설정됨 

접속모드 = 2 

================================ 

버퍼용량 :  128K Bytes 

인쇄농도 : 100% 

Bluetooth Interface 
- Baud rate  : 115200 bps 

Serial Interface 
- Baud rate  : 115200 bps 

Data bits   : 8 bits 
Parity      : None 
Stop bit    : 1 bit or more 
Handshaking : DTR/DSR 
Default Codepage : PC437 

인쇄속도 : 80mm/s 

Double byte character mode:On 

폰트 : 12 x 24 

Paper out Bell : Off 
Low Battery Buzzer : On 
Power off time : 15 Min 
Idle mode time : 10 Sec 
Two Dimension Symbol : 
 - Selected PDF417 symbol 
 - Selected DATAMATRIX symbol 
 - Selected MAXI code symbol 
 - Selected QR code symbol 
MSR read mode : Auto TRACK1/2/3 

 
 
 

메모리 스위치 설정상태 

 
Memory S/W1 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ON       █     █ 
OFF  █ █   █ █   █ █ 
 
Memory S/W2 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ON 
OFF  █ █ █ █ █ █ █ █ 
 
Memory S/W3 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ON   █ █ █ █ 
OFF          █ █ █ █ 
 
Memory S/W5 (Power off time) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ON   █ █ █ █ 
OFF          █ █ █ █ 
 
Memory S/W6 (Idle time) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ON     █   █ 
OFF  █   █   █ █ █ █ 
 
Memory S/W7 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ON           █ █ █ 
OFF  █ █ █ █       █ 
 
Memory S/W8 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ON 
OFF   █ █ █ █ █ █ █ █ 
 
Memory S/W Serial condition 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ON 
OFF   █ █ █ █ █ █ █ █ 
 

 

 
 

            

            

            

            

 

 
 

 
 
 
계속 하시려면  
FEED 버튼을 누르세요 
 
 
ASCII 
!”#$%&’()*+,-./0123456789:;<=>?@ 
”#$%&’()*+,-./0123456789:;<=>?@A 
#$%&’()*+,-./0123456789:;<=>?@AB 
$%&’()*+,-./0123456789:;<=>?@ABC 
%&’()*+,-./0123456789:;<=>?@AB CD 
&’()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDE 
’()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEF 
( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 67 8 9 : ; < = > ? @A B C D E F G 
) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 78 9 : ; < = > ? @ AB C D E F G H 
* + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 89 : ; < = > ? @ A BC D E F G H I 
+ , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9: ; < = > ? @ A B CD E F G H I J 
, - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 :; < = > ? @ A B C DE F G H I J K 
- . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ;< = > ? @ A B CDEFGHIJKL 
. / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; <= > ? @ A B C D E FG H I J K L M 
/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < => ? @ A B C D E F GH I J K L M N 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = >? @ A B C D E F G HI J K L M N O 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?@ A B C D E F G H IJ K L M N O P 
2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @A B C D E F G H I JK L M N O P Q 
3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ AB C D E F G H I J KL M N O P Q R 
4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A BC D E F G H I J K LM N O P Q R S 
5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B CDEFGHIJKLMNOPQRST 
6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C DE F G H I J K L M NO P Q R S T U 
7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D EF G H I J K L M N OP Q R S T U V 
8 9 : ; < = > ? @ A B C D E FG H I J K L M N O PQ R S T U V W 
9 : ; < = > ? @ A B C D E F GH I J K L M N O P QR S T U V W X 
 
한글 블록 
가각간갇갈갉갊감갑값갓갔강갖갗같 
갚갛개객갠갤갬갭갯갰갱갸갹갼걀걋 
걍걔걘걜거걱건걷걸걺검겁것겄겅겆 
겉겊겋게겐겔겜겝겟겠겡겨격겪견겯 
결겸겹겻겼경곁계곈곌곕곗고곡곤곧 
골곪곬곯곰곱곳공곶과곽관괄괆 
 
괌괍괏광괘괜괠괩괬괭괴괵괸괼굄굅 
굇굉교굔굘굡굣구국군굳둘굵굶굻굼 
굽굿궁궂궈궉권궐궜궝궤궷귀귁귄귈 
귐귑귓규균귤그극근귿글긁금급긋긍 
귀기긱긴긷길긺김깁깃깅깆깊까깍깎 
깐깔깖깜깝깟깠깡깔깨깩깬깰깸 
 
깹깻깼깽꺄꺅꺌꺼꺽꺾껀껄껌껍껏껐 
껑께껙껜껨껫껭껴껸껼꼇꼈껼꼐꼬꼭 
꼰꼲꼴꼼꼽꼿꽁꽂꽃꽈꽉꽐꽜꽝꽤꽥 
꽹꾀꾄꾈꾐꾑꾕꾜꾸꾹꾼꿀꿇꿈꿉꿋 
꿍꿎꿔꿜꿨꿩꿰꿱꿴꿸뀀뀁뀄뀌뀐뀔 
뀜뀝뀨끄끅끈끊끌끎끓끔끕끗끙 
 
끌끼끽낀낄낌낍낏낑나낙낚난낟날낡 
낢남납낫났낭낮낯날낳내낵낸낼냄냅 
냇냈냉냐냑냔냘냠냥너넉넋넌널넒넓 
넘넙넛넜넝넣네넥넨넬넴넵넷넸넹녀 
녁년녈념녑녔녕녘녜녠노녹논놀놂놈 
놉놋농높놓놔놘놜놨뇌뇐뇔놈뇝 
 
 

*** 완료되었습니다 *** 
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5. 라벨인쇄 기능 

5-1 라벨기능 설정 

라벨용지와 Black mark용지를 라벨기능에서 사용할 수 있습니다. 

 

• 조작에 의한 설정 

1) 프린터 전원을 켜주십시오. 

2) 용지커버를 열고 용지 이송 버튼을 2초 이상 눌러 주십시오. 

3) 버저음이 나면 라벨 용지를 넣고 커버를 닫아 주십시오. 

4) 위 절차를 반복하면 영수증 모드로 돌아올 수 있습니다. 

 

• 메모리 스위치에 의한 설정 

- 명령어 매뉴얼의 메모리스위치 변경 부분을 참조하시기 바랍니다. 

 

 

5-2 Auto calibration 기능 

라벨인쇄 기능은 라벨용지의 갭과 Black mark용지의 검정색 Bar를 인식하여 인쇄합니다. 

라벨용지의 갭을 정상적으로 인식하지 못할 경우 Auto calibration기능을 사용하십시오. 

 

• Auto calibration 방법 

1) 라벨인쇄 모드에서 전원을 꺼주십시오. 

2) 용지 이송 버튼을 누른 상태에서 전원 버튼을 눌러 주십시오. 

3) 아래와 같이 인쇄가 되면 전원 버튼을 눌러 Auto calibration을 실행합니다. 

 

Select the mode 

Autocalibration : Power button 

Self test : Feed button 

  

4) Auto calibration을 실행하면 라벨용지를 3페이지 출력합니다. 
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6. 외부장치와 연결 

본 제품은 블루투스 통신과 케이블을 이용하여 외부장치와 통신할 수 있습니다. 

 
 

6-1 블루투스 연결 

 

1) 프린터는 블루투스 무선 통신이 가능한 

단말기 (PDA, PC 등)과 연결이 

가능합니다. 

 

2) 단말기에서 지원하는 블루투스 연결 

기능을 사용하여 프린터와 연결합니다. 
 
 

 참고 

더 상세한 연결 방법에 대해서는 블루투스 

연결 매뉴얼을 참고하십시오. 

설정된 Bluetooth 환경(authentication, Encry 

ption, connection mode)은 Self-test Page를 

통하여 확인 할 수 있습니다. 

 

 
 
 

6-2 인터페이스 케이블 연결 

 

1) 인터페이스 캡을 열어 주십시오 ①. 

 

2) 프린터의 케이블 커넥터에 인터페이스 

케이블 (옵션)을 연결하십시오. 
 

 참고 

당사가 공급하는 케이블 (옵션)을 

사용하십시오 (USB, Serial) 

 

3) 단말기 (PDA, PC 등)의 USB 포트에 

인터페이스 케이블을 연결하십시오. 
 

 참고 

프린터와 연결 가능한 인터페이스 케이블에는 

USB와 Serial 타입이 있습니다. 

인터페이스 케이블의 자세한 사양은 서비스 

매뉴얼을 참고하십시오. 

 주의 

BT캡(블루투스 다운로드 커넥터)은 블루투스 프로그램 다운로드 전용 입니다. 

서비스 담당자가 아닌 일반 사용자께서는 사용하지 마십시오. 

 

 

 

 

① 

② 
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7. 프린터 청소 

프린터 내부에 먼지 등이 끼었을 경우에는 인쇄 품질이 저하될 수 있습니다. 

이 경우에는 아래와 같은 방법으로 프린터를 청소하십시오. 

 
 

 주의 

• 청소하기 전에 프린터 전원을 반드시 꺼주십시오. 

• 프린터가 동작하는 동안 헤드부분은 매우 뜨거워져 있으므로, 헤드 세척 작업을 하려

면 전원을 끄고 약 10분 후에 작업을 진행하십시오. 

• 헤드 세척 시 손으로 헤드의 가열부를 만지지 안도록 주의하십시오. 

  → 헤드가 정전기 등에 의해 손상을 입을 수 있습니다. 

• 헤드에 흠집 등이 발생되지 않도록 주의하십시오. 

 
  

 
 

 

1) 용지 커버를 열고 용지가 끼워져 있다면 이를 제거하십시오. 

  

2) 의료용 알코올에 적신 천이나 면봉을 사용하여 프린터의 헤드 부분을 닦으십시오. 

 

3) 알코올 용액을 적신 천으로 용지 감지 센서의 지분 (용지 가루)을 제거하십시오. 

 

4) 청소가 완료되면 1~2분 후, 프린터에 용지를 넣고 프린터 커버를 닫으십시오. 
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8. 첨부 

8-1 사양 

항목 주요 내용 

인쇄 

인쇄 방식 열 전사 방식 (감열식) 

인쇄 속도 80 mm/sec 

해상도 203 DPI 

용지 공급 방식 Easy paper loading 

문자 크기 
폰트 A: 12 × 24 
폰트 B: 9 × 24 

라인 당 문자 수 
폰트 A: 32 
폰트 B: 42 

문자 집합 

영문 숫자: 95 
확장 그래픽: Standard(ENG) - 128 × 30 pages 
            Others(KOR,CHN,JPN) - 128 × 20 pages 
국제 문자: 32 

바코드 
1차원: UPC A, UPC E, CODE 39, CODE 93, Code 128, 

EAN 8, EAN 13, ITF, Codabar 
2차원: PDF417, DATAMATRIX, MAXI, QR 

에뮬레이션 BXL/POS 

드라이버 
Windows XP(32bit) / WEPOS / 2003 Server(32bit) /  
VISTA(32bit) / 2008 Server(32bit) / 7 (32bit) 

SDK 
Windows XP / WEPOS / 2003 Server /  
VISTA / 2008 Server / 7 / CE 3.0 and later 

센서 용지 종료, 용지커버 열림 스위치 

컷터 종류 Tear-bar 

언어 고객 언어 지원 

용지 

용지 종류 감열지 

폭 58 ± 0.5 mm (2.28” ± 0.2”) 

지름 Max. ø40 mm (1.57”) 

두께 0.07 ± 0.003 mm 

신뢰성 
TPH 50 km 

배터리 500회 재충전 가능 

통신 인터페이스 Serial/USB, 블루투스 Class2 V2.0 +EDR 

배터리 
충전기 

입력 
전압: 100 ~ 250 VAC 
전류: 0.5A (Max. at 110VA) 

출력 
전압: 8.4 VDC           
전류: 0.8A 

배터리 

종류 Lithium-ion 

출력 
전압: 7.4 VDC (Available 8.4 ~ 6.8VDC) 
용량: 1200 mAh 

충전 시간 2.5 시간 

환경조건 
온도 

프린터: -10~50℃ (14~122℉) 
배터리: 0~40℃ (32~104℉) 

습도 
프린터: 10~80% RH (비 응축) 
배터리: 20~70% RH (비 응축) 

치수 프린터 
79.5mm × 126.7mm × 43.6mm  
(3.13″ × 4.99″ × 1.72″) 

무게 프린터 

프린터 (MSR) + 배터리 : 236g (0.52lbs) 

프린터 + 배터리 : 226g (0.5lbs) 

프린터 (SCR) + 배터리 : 248g (0.55lbs) 

선적포장 : 약 1000g (2.2lbs) 

액세서리 
기본포장 배터리, 배터리 충전기, 벨트 스트랩 

별도판매 
배터리, 배터리 거치대, 가죽 케이스, 클린펜, 
인터페이스 케이블, 시가 잭 충전기, Quad charger, 벽걸이 
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8-2 인증 사항 

1) EMC 및 안전 기준 적용 

 

• 유럽:  CE 마크: CE 0984, DEMKO GS: EN60950-1: 2001 

• 북미:  FCC rules parts 15C 

• 안전기준:  CB-scheme: IEC60950-1: 2001 

 

 경고 

이 프린터에 차폐되지 않은 인터페이스 케이블을 연결하는 것은 이 장치의 EMC 기준 

적용에 저촉됩니다. 당사가 승인한 케이블을 사용하시기 바랍니다. 

 

2) CE 마크 

 
• EMC Directive 89/336/EEC     EN55002 Class B:1998+A1:2000 
                              EN55024:1998+A1:2001 
                               EN61000-3-2:2000 
                               EN61000-3-3:1995+A1:2001 
                               EN6100-4-2:1995+A1:1998+A2:2001 
                              EN6100-4-3:1996+A1:1998+A2:2001 
                               EN6100-4-4:1995+A1:2001 

       EN6100-4-5:1995+A1:2001 
       EN6100-4-6:1996+A1:2001 
       EN6100-4-8:1993+A1:2001 
       EN6100-4-11:1994+A1:2001 

                               EN310489-17 v1.2.1 
• Radio Spectrum                EN300328 v1.6.1  
• Low Voltage Directive 73/23/EEC Safety: EN60950-1:2001 

 
3) WEEE (Waste Electrical and Electric Equipment) 
 

This mark shown on the product or its literature indicates that the 
corresponding item should not be discarded at the end of its working life with 
other household waste.  To prevent possible harm to the environment or 
human health from uncontrolled waste disposal, please separate marked items 
from other types of waste and recycle them responsibly to promote the 

sustained reuse of material resources. Household users should contact either the retailer 
where they purchased this product, or their local government office for details of where 
and how they can conduct environmentally safe recycling of such items.  Commercial 
users should contact their suppliers and check the terms and conditions of purchase 
contracts. This product should not be combined with other commercial waste for disposal. 
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4) MIC 인증 내역 

 

[방송 통신기기 인증 표시] 

 

기기의 명칭(모델명) : 무선데이터통신시스템용 무선기기(SPP-R200) 

인증 받은 자의 상호 : 주식회사 빅솔론 

제조년월 : - 

제조자 / 제조국가 : 주식회사 빅솔론 / 한국 

인증 받은 자의 식별부호 : BIK-SPP-R200-F1 (B) 

 

[사용자 안내문] 

 

A급 기기(업무용 방송통신기기) 

이 기기는 업무용(A급)으로 전자파적합등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는  

이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다. 

 

5) KC 인증 내역 

 

  경고 (Warning) 

Lithium-lon Battery pack 
<경고> 발열, 화재, 폭발 등의 위험을 수반할 수 있으니 다음 사항을  

지켜주시기 바랍니다. 

• 육안으로 식별이 가능할 정도의 부풀음이 발생된 전지는 위험할 수 있으므로  

제조자 또는 판매자로 즉시 문의할 것 

• 지정된 정품 충전기만을 사용할 것 

• 화기에 가까이 하지 말 것(전자레인지에 넣지 말 것) 

• 여름철 자동차 내부에 방치하지 말 것 

• 찜질방 등 고온다습한 곳에서 보관, 사용하지 말 것 

• 이불, 전기장판, 카펫 위에 올려 놓고 장시간 사용하지 말 것 

• 전원을 켠 상태로 밀폐된 공간에 장시간 보관하지 말 것 

• 전지 단자에 목걸이, 동전, 열쇠, 시계 등 금속 제품이 닿지 않도록 주의할 것 

• 휴대 기기, 제조 업체가 보증한 리튬 2차전지 사용할 것 

• 분해, 압착, 관통 등의 행위를 하지 말 것 

• 높은 곳에서 떨어뜨리는 등 비정상적 충격을 주지 말 것 

• 60℃ 이상의 고온에 노출하지 말 것 

• 습기에 접촉되지 않도록 할 것 

폐기지침 

• 다 쓴 배터리는 함부로 버리지 마십시요. 

• 배터리 팩을 폐기할 경우 소각 및 불속에 집어넣지 마십시요. 

열로 인해 폭발 및 화재가 발생할 수 있습니다. 

• 배터리 폐기방법은 나라 및 지역에 따라 다를 수 있습니다. 

  적절한 방법으로 폐기하세요. 

충전방법에 대한 권고 지침 
• 사용자 설명서에 나와 있지 않은 방법으로 배터리 팩을 충전하지 마십시요. 

  화재나 폭발이 발생할 수 있습니다. 
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8-3 라벨 재질 

본 제품에 사용된 라벨 재질은 다음과 같습니다. 

• 빅솔론 로고 라벨: PC 

• 레이팅 라벨: PP 

• 기타 라벨: PET 
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