
 

 

 

 
 
 

사용 설명서 

SRP-150 

감열식 프린터 

Rev. 1.07 
  

 

  

http://www.bixolon.com 



 

Rev. 1.07 - 2 - 

SRP-150 

■ 안전상의 경고 
 

제품을 올바르게 사용하여 위험이나 물적 손해를 미리 방지하기 위한 내용이므로 

반드시 지켜 사용해 주세요. 
 
 

 

경고 
 

표시사항 위반 시 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있습니다. 
 

  
 

  
 

  
 

전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건을 눌러 

파손되지 않도록 하세요. 

• 화재의 원인이 됩니다. 

 
 

    

젖은 손으로 전원플러그를 꽂거나 뽑지 마세요. 

• 감전의 위험이 있습니다. 

 

            

비닐팩은 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 잘 보관하세요. 

• 어린이가 비닐팩을 머리에 쓰면 위험합니다. 
 
 

           

전원플러그를 뺄때는 전원코드를 잡아 당기지 마세요. 

• 코드가 상처를 입어 화재나 고장의 원인이 됩니다. 
 
 

         

어댑터는 공급된 제품만을 사용하세요. 

• 다른 어댑터를 사용하면 위험합니다. 

 
 

            

한 콘센트에 여러 제품의 전원플러그를 동시에 꽂아 

사용하지 마세요. 
• 발열 및 발화되어 위험합니다. 

• 전원플러그에서 이물질이나 물기가 묻어있는 경우에는 잘 

닦은 다음 사용하세요. 

• 전원콘센트의 구멍이 헐거울 때는 전원 플러그를 꽂지 

마세요. 

• 멀티콘센트는 규격제품을 사용하세요. 
 

             

금지 

금지 금지 

 

금지 

 

금지 

ED 

금지 
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주의 
 

표시사항 위반 시 경미한 상해나 제품손상이 발생할 가능성이 있습니다. 
 

  
 

  
 

  

 

 
 

 

 

제품을 고장난 상태에서 사용하지 마세요. 화재, 감전

의 원인이 됩니다. 

• 바로 본체의 전원스위치를 끄고 전원플러그를 콘센트에서 

뺀 다음 구입처로 연락해 주세요. 

                  

프린터의 본체 내부에 물이나 이물질이 들어가지 않도

록 주의하세요. 

• 본체 내부에 물이나 이물질이 들어간 경우에는 먼저 프린

터 본체의 전원스위치를 끄고 전원플러그를 콘센트에서 

뺀 다음 구입처로 연락해 주세요.  

            

승인된 부품을 사용하고 함부로 분해, 수리, 개조하지 

마세요. 

• 제품이 손상될 수 있으므로 구입처에 문의하세요. 

• 자동 절단기 날은 날카로우므로 손대지 마십시오. 

 

 

 

 

       

안정된 장소에 설치하세요. 

• 넘어지면 제품이 파손되거나 다칠 수 있습니다. 

 

 

 

          

방습제는 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 잘 보관하세요. 

• 어린이가 방습제를 먹으면 위험합니다. 

 

 

          

제품에서 연기가 나거나 이상한 냄세 또는 소리가 나

는 등의 이상 발생시는 바로 전원을 끈 후 아래의 조

치를 취해 주세요. 

• 제품에 이상이 발생시는 바로 프린터 본체의 전원을 끈 다

음 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아주세요. 

• 연기가 나지 않는 것을 확인하고 구입처로 수리를 의뢰해 

주세요. 

             

플러그 금지 

프 

금지 

ED 

금지 

ED 

금지 

ED 

플러그 금지 

분해금지 

ED 
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저작권자 (주)빅솔론  

(C) Copyright BIXOLON Co., Ltd.  
All rights reserved 
 

이 사용설명서와 제품은 저작권법에 의해 보호되어 있습니다.  

(주)빅솔론의 사전 서면 동의 없이 사용설명서 및 제품의 일부 또는 전체를 복사, 복제, 

번역 또는 전자매체나 기계가 읽을 수 있는 형태로 바꿀 수 없습니다. 이 사용설명서

와 제품은 인쇄상의 잘못이나 기술적인 잘못이 있을 수 있으며 사전 통보 없이 이러한 

내용들이 바뀔 수 있습니다. 

 

SRP-150, 빅솔론 로고는 빅솔론의 등록상표입니다. 

 

이 기기는 업무용으로 전자파 적합등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이 

점을 주의하시기 바라며 만약 잘못 판매 또는 구입하였을 때에는 가정용으로 

교환하시기 바랍니다. 

 
 

저희 (주)빅솔론은 제품의 기능과 품질 향상을 위하여 지속적인 개선을 하고 있습니다. 

이로 인하여 제품의 사양과 매뉴얼의 내용은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다. 

 
 
 

■ WEEE (Waste Electrical and Electric Equipment) 
 
The product marked with this symbol or relevant text indicates that the product 
cannot be discarded with other family wastes at the end of its life. Please 
separately dispose of it from other wastes to avoid any harm to the environment 
and human being. Observe the Recycling Policy to make full use of the limited 
resource. The household user can contact the distributor or local service office 

for any information about proper disposal methods and premises. The commercial user 
can contact the supplier or dispose as per the terms provided in the Purchase Contract. 
This product cannot be disposed with other commercial wastes. 
 
 
 
 
 

■ 라벨 재질 : PET 
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■ 제품소개 
 
 

부품 명칭 

 
(1) COVER PAPER 
(2) ROLLER ASS’Y 
(3) PAPER 
(4) COVER CUTTER 
(5) COVER FUCNTION 
(6) CASE MAIN 
(7) CASE LOWER 

(8) 통신 포트 

- PARALLEL/SERIAL 
(9) CASH DRAWER(RJ-11) 

(10) 통신-USB 

 
 
 

뒷면 

 
 
 
 
 
 
 
 

SRP-150P/S, SRP-150U 프린터는 은행업무 장치와 주변장치, ECR, POS 등과의 

전기장치와 함께 쓰일 수 있도록 되어있습니다. 

 

주 특징은 아래와 같습니다. 

 

1. 빠른 속도의 프린팅 

2. 저소음의 써멀 프린팅 

3. RS-232 시리얼 인터페이스(SRP-150), IEEE1284 패러렐 인터페이스(SRP-150P), 

USB2.0 인터페이스(SRP-150U). 

4. Data 버퍼를 통해 인쇄중에도 데이터를 받을 수 있습니다. 

5. 딥 스위치로 다른 인쇄농도를 선택할 수 있습니다. 

 

SRP-150P/S와 SRP-150U를 사용하기 전에 이 매뉴얼의 지침을 자세히 읽도록 

하십시오. 

 

※ 주의 

전기소켓은 기구 근처에 있어 쉽게 이용할 수 있어야 합니다. 

SRP-150P/S SRP-150U 

뒷면 

 

(2) 

(1) 

(3) 

(4) 
(5) 

(6) 

(7) 

 

(8) (9) (10) (9) 
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1. 프린터 설치 및 기본 사용법 
 

1-1 포장풀기 

 

아래 내용물을 확인하신 후 빠지거나 잘못 된 것이 있다면 구입하신 곳으로 

연락하세요. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    - 케이블 인터페이스 USB와  케이블 인터페이스 직렬,병렬 케이블은  

      구매사양에 의해서 1종만 공급됩니다. 

 
 
 

1-2 설치 장소 

 

과열장소나 직사광선이 있는 곳은 피하십시오. 

습도가 많은 지역을 피하십시오. 

평평한 곳에서 보관 및 사용하고 충격이 있는 장소를 피하십시오. 

프린터를 쉽게 사용할 수 있도록 프린터 주변에 충분한 공간을 확보하십시오. 

 

프린터 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

롤 용지 설치 안내서 

 
케이블 인터페이스 

USB 

전원코드 케이블 인터페이스 

직렬, 병렬 케이블 
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1-3 작동 조절 판넬 

 

조절 판넬은 한 개의 버튼과 두 개의 라이트를 갖고 있습니다. 

 
 
 

 
                  

 
 
 
 
 

버튼 

 
FEED 
 

한 라인을 출력하기 위해서는 FEED 버튼을 누르십시오. 

연속으로 용지를 출력하기 위해서는 FEED 버튼을 계속해서 누르시면 됩니다. 

 
 

표시등 

 

조절 표시등 프린터의 상태를 알려줍니다. 

 
POWER (green) 
 

프린터 전원이 켜져 있을 때 전원 표시등이 점등됩니다. 

 
ERROR (red) 
 

페이퍼의 끝지점 즉, 사용이 완료되어 더 이상 출력 할 수 없을 경우이거나, 

커버가 열려있는 경우에 점등 됩니다. 
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2. 케이블 연결 
 

2-1 AC 어댑터 연결 

 

프린터가 사용될 때 당사에서 제공한 케이블 전원 및 어댑터를 사용해야 합니다. 

 

※ 경고 

부적절한 전원공급장치를 사용하면 화재나 전기적 위험을 초래할 수 있습니다. 

 

※ 주의 

1. 프린터에 전원을 공급 할 경우에는 아래와 같은 순서로 진행하는 것이 제품의  

안전성 및 내구성이 좋아집니다. 

 

1) 케이블 전원을 프린터에 연결합니다. 

2) 프린터의 전원 스위치가 어느 위치에 있는지 확인합니다. 

- 공장 출하 시 “OFF” 상태로 출하하지만, 취급 시 “ON”상태로 전환되어 있을 수  

있음으로 확인이 필요합니다. 

   - 프린터의 전원 스위치가 “OFF “위치에 있어야 합니다. 

 
 
 
 
 
 
 

3) 전원 케이블의 단자를 전원공급장치에 연결합니다. 

4) 프린터의 전원 스위치를 “ON”의 위치로 합니다. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. 프린터의 전원이 “ON”의 위치에 있을 때  케이블 전원이 공급 / 미 공급 등의  

반복동작을 하게 되면, 프린터 제품의 수명 및 성능에 문제가 발생 할 수 있습니다. 

 

케이블 전원  

연결부위 

        

ON OFF 

전원 공급 장치 부 
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2-2 인터페이스 케이블 연결 

 

컴퓨터에 프린터를 연결하기 위해서는 케이블 인터페이스 USB, 직렬(Serial) 

또는 병렬(Parallel) 인터페이스 케이블이 필요합니다. 

 

- 프린터와 컴퓨터의 전원이 꺼져있는지 확인하고 

케이블 인터페이스를 프린터에 연결 합니다. 

 

- 직렬(Serial), 병력(Parallel)의 케이블일 경우그림과 같이 나사를 

 조이십시오. 

 

- 컴퓨터에 케이블의 다른 끝을 연결합니다. 

 
 

 

프린터에 전원을 연결하고 끊을 때에는 전원공급장치가 전기단자에 꽂혀있는지를 

확인하십시오. 그렇지 않으면 프린터나 전원공급장치에 해를 입힐 수 있습니다. 

 

1. 프린터의 전원스위치가 꺼져있는지, 전원공급장치가 전기단자에서 

빠져있는지를 확인하십시오. 

 

2. 전기단자와 필요로 하는 전압이 일치하는지 전원공급단자의 라벨을 

   확인하십시오. 

 

3. 아래와 같이 전원공급장치의 DC 케이블 커넥터를 프린터의 전원 커넥터에 

연결하십시오. 

25 Pin Female Type 
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2-2-1 SRP-150S 직렬(Serial) 인터페이스 

 

프린터  호스트 

1 -  1 - 

2 TXD --------------------- 2 RXD 

3 RXD --------------------- 3 TXD 

4 DSR --------------------- 4 DTR 

5 GND --------------------- 5 GND 

6 DTR --------------------- 6 DSF 

7 CTS --------------------- 7 RTS 

8 RTS --------------------- 8 CTS 

9 -  9 - 

Shield --------------------- Shield 

9PIN MALE  9 PIN FEMALE 
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2-2-2 SRP-150P 병렬(Parallel) 인터페이스 

 

프린터  호스트 

1 nStrobe ---------------- 1 nStrobe 

2 Data 0 (LSB) ---------------- 2 Data 0 (LSB) 

3 Data 1 ---------------- 3 Data 1 

4 Data 2 ---------------- 4 Data 2 

5 Data 3 ---------------- 5 Data 3 

6 Data 4 ---------------- 6 Data 4 

7 Data 5 ---------------- 7 Data 5 

8 Data 6 ---------------- 8 Data 6 

9 Data 7 (MSB) ---------------- 9 Data 7 (MSB) 

10 nAck ---------------- 10 nAck 

11 Busy ---------------- 11 Busy 

12 Perror ---------------- 12 Perror 

13 Select ---------------- 13 Select 

14 nAutoFeed ---------------- 14 nAutoFeed 

15 nFault ---------------- 15 nFault 

16 nInit ---------------- 16 nInit 

17 nSelsctIn ---------------- 17 nSelsctIn 

18~25 GND ---------------- 18~25 GND 

FGND ---------------- FGND 

25 PINE MALE  25 PINE MALE 

 

2-2-3 SRP-150U USB 인터페이스 

 

프린터  호스트 

1 VBUS ----------------------------------- 1 VBUS 

2 D- ----------------------------------- 2 D- 

3 D+ ----------------------------------- 3 D+ 

4 GND ----------------------------------- 4 GND 

Shield ----------------------------------- Shield 

B type  A type 

 



 

Rev. 1.07 - 13 - 

SRP-150 

2-2-4 Cash Drawer 케이블 Connection (옵션) 

 

Pin No. Description Direction 

1 Frame GND - 

2 Drawer Kick-Out Driver Signal #1 Output 

3 Drawer Open / Close Signal Input 

4 +12V - 

5 Drawer Kick-Out Driver Signal #2 Output 

6 Signal GND - 
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3. 딥(DIP) 스위치 설정 
 

※ 주의 

딥 스위치를 설정하는 동안은 전기적 소트와 프린터에 해를 주는 것을 방지하기 

위하여 프린터를 꺼야만 합니다. 

 

접속장치의 변경이나 프린터의 농도는 딥 스위치에서 설정합니다. 

 

1. 프린터 전원을 확실히 차단시키십시오. 

 

2. 스크류 3개를 풀어주고 브라켓을 분리하면 브라켓에 위치한 PCB가 나타납니다. 

 

3. 각각의 스위치는 ‘ON’ 표시가 되어있는 것을 주의하고, 핀셋이나 뾰족한 도구로 

 스위치를 옮기십시오. 
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딥 스위치 설정은 아래의 표를 참고하십시오. 

 

3-1 딥 스위치 설정 

 

3-1-1 딥 스위치 설정 (RS-232C 직렬 인터페이스) 

 

• 딥 스위치  

스위치 기능 ON OFF 기본값 

1-1 자동 절단기 사용 안함 사용 가능 OFF 

1-2 없음 - 

1-3 
전송속도 아래 표 1 참조 

OFF 

1-4 OFF 

 

• 표 1 – 전송속도 (bps) 선택 

전송속도 1-3 1-4 기본값 

9600 OFF OFF 

9600 
19200 OFF ON 

38400 ON OFF 

115200 ON ON 

 

3-1-2 딥 스위치 설정 (IEEE1284 병렬, USB2.0 인터페이스) 

 

• 딥 스위치  

스위치 기능 ON OFF 기본값 

1-1 자동 절단기 사용 안함 사용 가능 OFF 

1-2  

없음 

- 

1-3 - 

1-4 - 

 

3-2 메모리 스위치 설정 

 

이 프린터에서 소프트웨어 스위치인 "메모리 스위치 세트가 있습니다. 메모리 스위치 

세트는 “MSW1”, “MSW2”, “MSW8”, “MSW9” "사용자 정의 값", "직렬 통신 조건"으로 

구성됩니다. 

"메모리 스위치 설정 유틸리티"를 사용하여 아래 표에서와 같이 메모리 스위치 세트를 

켜짐 또는 OFF으로 변경할 수 있습니다. (기본값: 모두 OFF) 

 

※ 참고 

- 메모리 스위치는 세 가지 방법으로 변경할 수 있습니다. 

     - 메모리 스위치 설정 유틸리티 

     - BXL/POS 명령을 통해 조정 

 

메모리 스위치 설정은 NV 메모리에 저장됩니다. 따라서, 프린터를 끄더라도 설정이 

유지됩니다. 
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MSW2 

스위치 기능 ON OFF 

1 없음 - OFF 상태 

2 자동 절단기 기능 전체 절단 부분 절단 

3~8 코드 페이지 선택 아래 표 참조 

 

MSW2-8 MSW2-7 MSW2-6 MSW2-5 MSW2-4 MSW2-3 문자표 

OFF OFF OFF OFF OFF OFF 0페이지  437(미국, 유럽 표준) 

OFF OFF OFF OFF ON OFF 1페이지  가타카나 

OFF OFF OFF ON OFF OFF 2페이지  850(다국어) 

OFF OFF OFF ON ON OFF 3페이지  860(포르투갈) 

OFF OFF ON OFF OFF OFF 4페이지  863(카나다 - 프랑스) 

OFF OFF ON OFF ON OFF 5페이지  865(북유럽) 

OFF OFF ON ON OFF OFF 16페이지  1252(라틴 I) 

OFF OFF ON ON ON OFF 17페이지  866(키릴 문자 #2) 

OFF ON OFF OFF OFF OFF 18페이지  852(라틴 2) 

OFF ON OFF OFF ON OFF 19페이지  858(유럽) 

OFF ON OFF ON OFF OFF 21페이지  862(히브리어 DOS 코드) 

OFF ON OFF ON ON OFF 22페이지  864(아라비아) 

OFF ON ON OFF OFF OFF 23페이지  Thai42 

OFF ON ON OFF ON OFF 24페이지  1253(그리스) 

OFF ON ON ON OFF OFF 25페이지  1254(터키) 

OFF ON ON ON ON OFF 26페이지  1257(발트어) 

ON OFF OFF OFF OFF OFF 27페이지  페르시아 

ON OFF OFF OFF ON OFF 28페이지  1251(키릴 문자) 

ON OFF OFF ON OFF OFF 29페이지  737(그리스) 

ON OFF OFF ON ON OFF 30페이지  775(발트어) 

ON OFF ON OFF OFF OFF 31페이지  Thai14 

ON OFF ON OFF ON OFF 32페이지  히브리어 코드(Old) 

ON OFF ON ON OFF OFF 33페이지  1255(히브리어 코드(New)) 

ON OFF ON ON ON OFF 34페이지  태국11 

ON ON OFF OFF OFF OFF 35페이지  태국18 

ON ON OFF OFF ON OFF 36페이지  855(키릴 문자) 

ON ON OFF ON OFF OFF 37페이지  857(터키) 

ON ON OFF ON ON OFF 38페이지  928(그리스) 

ON ON ON OFF OFF OFF 39페이지  태국16 

ON ON ON OFF ON OFF 없음 

ON ON ON ON OFF OFF 없음 

ON ON ON ON ON OFF 없음 

OFF OFF OFF OFF OFF ON 43페이지(PC852e)   

OFF OFF OFF OFF ON ON 44페이지(PC864e)   

OFF OFF OFF ON OFF ON 45페이지(PC865/PC1252e) 

OFF OFF OFF ON ON ON 없음 

OFF OFF ON OFF OFF ON 47페이지 ISO 8859-1(라틴 I) 
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MSW9 

스위치 기능 ON OFF 

1 언어 선택 한국어/중국어 영어 

2~4 없음 - OFF 상태 

5~8 국제 문자 세트 선택 아래 표 참조 

 

MSW9-8 MSW9-7 MSW9-6 MSW9-5 국제 문자 세트 

OFF OFF OFF OFF 0. 미국 

OFF OFF OFF ON 1. 프랑스 

OFF OFF ON OFF 2. 독일 

OFF OFF ON ON 3. 영국 

OFF ON OFF OFF 4. 덴마크 

OFF ON OFF ON 5. 스웨덴 

OFF ON ON OFF 6. 이탈리아 

OFF ON ON ON 7. 스페인 

ON OFF OFF OFF 8. 일본 

ON OFF OFF ON 9. 노르웨이 

ON OFF ON OFF 10. 덴마크 II 

ON OFF ON ON 11. 스페인 II 

ON ON OFF OFF 12. 라틴 아메리카 

ON ON OFF ON 13. 한국 

 

MSW10  

스위치 기능 ON OFF 

1~2 없음 - OFF 상태 

3 폰트 크기 선택 Font C(9x24) Font A(12x24) 

4~5 없음 - OFF 상태 

6~8 부분 절단 단계 선택 아래 표 참조 

 

MSW10-8 MSW10-7 MSW10-6 단계 

OFF OFF OFF 85 단계(기본) 

OFF OFF ON 82 단계 

OFF ON OFF 83 단계 

OFF ON ON 84 단계 

ON OFF OFF 86 단계 

ON OFF ON 87 단계 

ON ON OFF 88 단계 

ON ON ON 89 단계 
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4. 용지(Roll) 넣기 
 

사양에 맞는 용지를 사용하십시오. 

 

※ 주의 

프린터 전원을 반드시 끄고 용지를 장착하십시오. 

 

1. 프린터 커버를 열고 다 소비된 용지를 꺼내십시오. 

 

2. 용지를 끼울 때 그림에서처럼 정확한 방향으로 끼우십시오. 

 

 
 

3. 프린터의 윗부분으로부터 용지가 나올 수 있게 용지를 당기십시오. 

   그리고 프린터 커버를 닫습니다. 

 

4. 프린터 전원을 켜십시오. 
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5. 셀프 테스트 
 

1. 셀프 테스트 인쇄 

 

* 셀프 테스트 시작 

 

용지를 장착하여 커버를 닫고 PAPER FEED 버튼을 누른 상태에서 프린터 전원을 

켜면 셀프 테스트가 시작됩니다. 

셀프 테스트는 다음의 정보를 알 수 있는 현재 프린터 셋팅을 인쇄합니다. 

 

- 소프트웨어 버젼 제어 

- 딥 스위치 상태 

 
 

* 준비상태 

 

현재 프린터 상태를 인쇄후 프린터는 “Please press the FEED BUTTON” 이란 

메세지를 인쇄합니다. LED가 깜빡이고 프린터는 시험인쇄 준비상태에 들어갑니다. 

 
 
 

2. 셀프 테스트 종료 

 

시험인쇄가 끝나면 프린터는 " ** TEST COMPLETED ** "를 인쇄함으로써 시험인쇄가 

종료됨을 알립니다. 

셀프 테스트가 완료되지 않았다면 프린터를 다시 부팅시켜야 합니다. 
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6. 16진수 인쇄 (Hexadecimal Dumping) 
 

이 기능은 고급 사용자들에게 프린터가 주고 받는 데이터를 정확히 확인할 수 있도록 

하며, 소프트웨어적인 문제를 발견할 수 있도록 합니다. 프린터의 16진수 인쇄 기능을 

사용 할 경우 모든 데이터와 명령어를 16진수 형태로 인쇄하기 때문에 특별한 

명령어를 찾는데 도움이 됩니다. 

 

16진수 인쇄기능을 사용하기 위해서는 아래와 같은 단계를 따르십시오. 

 

1. 프린터의 전원을 끈 다음, 프린터 커버를 열어 놓습니다. . 

 

2. FEED 버튼을 누른 상태에서 프린터 전원을 켜고 커버를 닫습니다. 

 

3. 16진수 인쇄 모드로 들어갑니다. 

 

4. 프린터로 데이터를 보내는 프로그램을 실행하세요. 

    프린터는 모든 데이터를 2열로 나누어서 인쇄할 것입니다. 

  첫 번째 열은 16진수 코드를 나타내고, 두 번째 열은 16진수 코드에 해당하는 

  ASCII 문자를 나타냅니다. 

  
1B 21 00 1B 26 02 40 40  . ! . . & . @ @ 
1B 25 01 1B 63 34 00 1B  . % . . c4 . . 
41 42 43 44 45 46 47 48  A B C D E F G H 

 

- 해당되는 ASCII 코드가 없을 경우에는 마침표 (.) 로 인쇄됩니다. 

- 16진수 인쇄 모드 상태에서는 DEL EOT 명령어를 제외한 

모든 명령어가 사용 불가능하게 됩니다. 

 

5. 16진수 인쇄가 다 끝났을 경우에는 프린터의 전원을 끄세요. 

 

6. 프린터의 전원을 다시 켜면 16진수 인쇄모드가 해제됩니다. 
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7. 사양 
 

인쇄방법 Thermal 라인 인쇄 

도트 양 203Dpi (8 dot/mm) 

프린트 폭 48mm 

용지 폭 58.0±0.5mm 

라인 당 문자열 32 (Font A :12x24), 42 (Font C :9x24), 16 (한글 :24x24) 

인쇄 속도 
약 19 lines/sec 

    Max. 65 mm/sec 
at 25℃/printing duty 12.5% 

용지 

사용 용지 두께 : 0.062 ~ 0.075mm 

용지 롤 크기 : Ø 80mm 

용지 지관 크기  

- 내경 : Ø12mm (0.47”) 

 - 외경 : Ø18mm (0.71”) 

통신 버퍼 사이즈 4K bytes 

SMPS 공급 전압 100~240 VAC 

환경 전압 
온도 

0 ~ 45℃ (operating) 
-20 ~ 60℃ (storage) 

습도 
10 ~ 80% RH (operating) 
10 ~ 90% RH (storage) 

MCBF 
메커니즘 20,000,000 line 

헤드 100km 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rev. 1.07 - 22 - 

SRP-150 

8. WINDOWS 드라이버 설치 
 

8-1 직렬 Serial(RS-232C) 인터페이스  모델 Windows 드라이버 설치 

 

1. 제품설치CD 실행 한 후 Thermal Printer > SRP-150 > Drivers > Windows Driver > 

Drivers 폴더 > Win SRP-150_Vx.x.x.exe 를 실행합니다. 

2. 설치 초기 창에서 Next를 선택합니다. 

3. Ready to Install the Program 창에서 Install을 선택합니다. 

4. Select Port Type 창에서 Serial Port 하나 를 선택하신 후 Next를 선택합니다. 

 

 
(그림 1) 

 

5. Question 창에서 예를 선택하여 컴퓨터를 재부팅합니다. 

6. 재부팅 후 시작 > 설정 > 프린터 및 팩스 > BIXOLON SRP-150 아이콘 > 마우스 

우측 버튼 > 속성을 선택합니다. 

7. 속성 창에서 포트 탭을 선택한 후 포트 구성을 선택하여 자가진단 결과와 동일하게 

설정한 후 확인을 선택합니다. 

 

 
 

8. 속성 창의 일반 탭을 선택한 후 테스트 페이지 인쇄를 선택하여 인쇄가 바르게 되

는지 확인합니다. 
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8-2 병렬 Parallel(IEEE1284) 인터페이스  모델 Windows 드라이버 설치 

 

1. 제품설치CD 실행 한 후 Thermal Printer > SRP-150 > Drivers > Windows Driver > 

Drivers 폴더 > Win SRP-150_Vx.x.x.exe 를 실행합니다. 

2. 설치 초기 창에서 Next를 선택합니다. 

3. Ready to Install the Program 창에서 Install을 선택합니다. 

4. Select Port Type 창에서 Parallel Port 하나 를 선택하신 후 Next를 선택합니다. 

 (그림1 참조) 

5. Question 창에서 예를 선택하여 컴퓨터를 재부팅합니다. 

6. 재부팅 후 시작 > 설정 > 프린터 및 팩스 > BIXOLON SRP-150  아이콘 > 마우스 

우측 버튼 > 속성을 선택합니다. 

7. 속성 창의 일반 탭을 선택한 후 테스트 페이지 인쇄를 선택하여 인쇄가 바르게 되

는지 확인합니다. 

 
 

8-3 USB2.0 인터페이스 모델 Windows 드라이버 설치 

 

1. 제품설치CD 실행 한 후 Thermal Printer > SRP-150 > Drivers > Windows Driver > 

Drivers 폴더 > Win SRP-150_Vx.x.x.exe 를 실행합니다. 

2. 설치 초기 창에서 Next를 선택합니다. 

3. Ready to Install the Program 창에서 Install을 선택합니다. 

4. Select Port Type 창에서 USB 를 선택하신 후 Next를 선택합니다. (그림1 참조) 

5-1. 윈도우 98/ME를 사용하실 경우 

① 절차에 따라 설치 완료 후 컴퓨터를 재부팅합니다. 

② 재부팅 후 프린터의 전원을 껐다 켭니다. 

③ 새 하드웨어 검색 창이 뜨면 계속 다음을 선택하여 USB 드라이브 설치 후 컴퓨

터를 다시 한 번 재부팅합니다. 

5-2. 윈도우 2000/ VISTA/2008 Server/7을 사용하실 경우 

① Information 창이 뜨면 프린터 전원을 껐다 켠 후 확인을 선택합니다. 

② 설치 완료 후 컴퓨터를 재부팅 합니다. 

5-3. 윈도우 XP/2003 Server 를 사용하실 경우 

① Information 창이 뜨면 프린터 전원을 껐다 켠 후 확인을 선택합니다. 

② 새 하드웨어 검색 창이 뜨면 계속 다음을 선택하여 USB 드라이브 설치 후 컴퓨

터를 다시 한 번 재부팅합니다. 

 

※ 참고 

설치도중 디지털 서명 관련 메시지가 나오면 OK 혹은 Continue Anyway 를 클릭합니다. 

 

6. 재부팅 후 시작 > 설정 > 프린터 및 팩스 > BIXOLON SRP-150 아이콘 > 마우스 

우측 버튼 > 속성을 선택합니다. 

7. 속성 창의 일반 탭을 선택한 후 테스트 페이지 인쇄를 선택하여 인쇄가 바르게 되

는지 확인합니다. 
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9. 제어 명령 리스트 
명령어 이름 

HT 수평탭 

LF 인쇄 및 라인 피드 

CR 인쇄 및 캐리지 리턴 

DLE EOT 실시간 상태를 송신 

ESC SP 문자 우측 간격 설정 

ESC ! 인쇄 모드 설정 

ESC $ 절대 위치 설정 

ESC % 정의한 문자를 선택/취소 

ESC & 정의할 문자를 선택 

ESC * 비트 이미지 모드 설정 

ESC - 밑줄 모드 설정/해지 

ESC 2 1/6인치 라인 간격 설정 

ESC 3 라인 간격 설정 

ESC = 주변장치 선택 

ESC ? 정의한 문자 취소 

ESC @ 프린터 초기화 

ESC D 수평 탭 위치 설정 

ESC E 강조 모드 선택 

ESC J 인쇄 및 용지 피드 

ESC R 다국어 문자 세트 선택 

ESC V 90° 시계방향 회전 문자 설정/해제 

ESC ＼ 상대위치 설정 

ESC a 위치 정렬 

Esc d 인쇄 및 n라인 피드 

Esc p 일반 펄스 

Esc t 문자 코드 테이블 선택 

Esc { 상하 반전 문자 인쇄 선택/해제 

FS p NV 이미지 출력 

FS q NV 이미지 정의 

GS ! 문자 크기 선택 

GS * 다운로드 비트 이미지 정의 

GS / 다운로드 비트 이미지 인쇄 

GS : 매크로 정의 시작/끝 

GS B 흑백 반전 모드 설정/해제 

GS H HRI 문자 인쇄 위치 선택 

GS I 프린터 ID 송신 

GS L 왼쪽 여백 설정 

GS V 모드 및 용지 절단 선택 

GS W 출력 크기 설정 

GS ^ 매크로 실행 

GS f HRI 문자를 위한 폰트 선택 

GS h 바코드 높이 선택 

GS k 바코드 인쇄 

GS v Raster bit 이미지 출력 

GS w 바코드 크기 선택 
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10. 제어 명령 요약 
 
HT  

[이름]  수평 탭 

[형식]  ASCII HT 

        HEX  09 
         Decimal 9 

[설명]  프린트 위치를 이용하려면 수평탭을 설정하십시오. 

 
 
LF  

[이름]  인쇄 및 라인 피드 

 [형식]  ASCII LF 

         HEX  0A 
         DECIMAL 10 

 [설명]  프린트 버퍼의 내용을 인쇄하고 한 라인을 피드합니다. 

 
 
CR  

[이름]  인쇄 및 캐리지 리턴.  

 [형식]  ASCII HT 

         HEX  0D 
         DECIMAL 13 

[설명]  프린터 버퍼의 내용을 인쇄하고 프린터 헤드를 라인의 시작 위치로 

옮깁니다.  

 
 
DLE EOT n  

[이름]  실시간으로 상태 전송. 

 [형식]  ASCII DLE EOT n 

         HEX  10 04 n 
         DECIMAL 16 4 n 

 [범위]  1 ≤ n ≤ 4 

[설명]  다음 파라미터에 의해서 리얼 타임에서 n에 의해서 선택된 프린터의 

상태를 송신합니다. 

n = 1 : 프린터 상태를 송신 

n = 2 : 오프-라인 상태를 송신 

n = 3 : 에러 상태를 송신 

n = 4 : 용지 감지 상태를 송신 
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n = 1 : 프린터 상태 

Bit Off/On HEX DECIMAL Function 

0 Off 00 0 사용 안함. Off로 고정 

1 On 02 2 사용 안함. On으로 고정 

2 Off 00 0 사용 안함 

3 
Off 00 0 온-라인 

On 08 8 오프-라인 

4 On 10 16 사용 안함. On으로 고정 

5-6 - - - 정의할 수 없음 

7 Off 00 0 사용 안함. Off로 고정 

 

n = 2 : 오프-라인 상태 

Bit Off/On HEX DECIMAL Function 

0 Off 00 0 사용 안함. Off로 고정 

1 On 02 2 사용 안함. On으로 고정 

2 
Off 00 0 덮개가 닫혔음 

On 04 4 덮개가 열렸음 

3 

Off 00 0 
PAPER FEED버튼에 의해  

용지가 공급되지 않고 있음 

On 08 8 
PAPER FEED버튼에 의해  

용지가 공급되고 있음 

4 On 10 16 사용 안함. On으로 고정 

5 Off 00 0 사용 안함. Off로 고정 

6 Off 00 0 사용 안함. Off로 고정 

7 Off 00 0 사용 안함. Off로 고정 

 

n = 3 : 에러 상태 

Bit Off/On HEX DECIMAL Function 

0 Off 00 0 사용 안함. Off로 고정 

1 On 02 2 사용 안함. On으로 고정 

2 - - - 정의할 수 없음 

3 Off 00 0 사용 안함. Off로 고정 

4 On 10 16 사용 안함. On으로 고정 

5 Off 00 0 사용 안함. Off로 고정 

6 Off 00 0 사용 안함. Off로 고정 

7 Off 00 0 사용 안함. Off로 고정 
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n = 4 : 연속 용지 감지 상태 

Bit Off/On HEX DECIMAL Function 

0 Off 00 0 사용 안함. Off로 고정 

1 On 02 2 사용 안함. On으로 고정 

2,3 
Off,Off 00 0 사용 안함. Off로 고정 

On,On 0C 12 사용 안함. Off로 고정 

4 On 10 16 사용 안함. On으로 고정 

5,6 
Off 00 0 페이퍼 롤 센서. 용지 있음 

On 60 96 페이페 롤 센서에 의해 페이페 롤 엔드 감지 

7 Off 00 0 사용 안함. Off로 고정 

 
  
ESC SP n   

[이름]  문자 우측 간격 설정 

[형식]  ASCII ESC SP n 

       HEX  1B 20 n 
       DECIMAL 27 32 n    

[범위]  0 ≤ n ≤ 255 

[설명]  문자의 우측 간격을 설정합니다. 

 
 
 ESC ! n  

[이름]  인쇄 모드 설정 

[형식]  ASCII ESC ! n 

         HEX  1B 21 n 
         DECIMAL 27 33 n 

[범위]  0 ≤ n ≤ 255 

[설명]  다음과 같이 n에 의해서 인쇄 모드를 설정합니다. 

 

Bit Off/On HEX DECIMAL Function 

0 
Off 00 0 Font A(12x24) 선택 

On 01 1 Font C(9x24) 선택 

1 
Off 00 0 정의되지 않음 

On 02 2 정의되지 않음 

2 - - - 정의되지 않음 

3 
Off 00 0 강조되어진 모드가 설정되지 않음 

On 08 8 강조되어진 모드가 설정됨 

4 
Off 00 0 Double-height 모드가 선택되지 않음 

On 10 16 Double-height 모드가 선택됨 

5 
Off 00 0 Double-width 모드가 선택되지 않음 

On 20 32 Double-width 모드가 선택됨 

6 - - - 정의되지 않음 

7 
Off 00 0 밑줄 모드가 선택되지 않음 

On 80 128 밑줄 모드가 선택 됨 
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ESC $ nL nH  

[이름]  절대 위치 선정 

 [형식]  ASCII ESC $ nL nH 

         HEX  1B 24 nL nH 
         DECIMAL 27 36 nL nH 

[범위]  0 ≤ nL ≤ 255 

        0 ≤ nH ≤ 255 

[설명]  선의 시작점으로부터의 거리를 설정하고 문자를 출력합니다. 

        인쇄 위치를 위해서 선이 시작점으로부터 거리는 수직적 혹은 수평적 

        행동 유니트를 말합니다. 

 
 
ESC % n  

[이름]  사용자 정의 문자 세트 선택/취소 

[형식]  ASCII ESC % n    

         HEX  1B 25 n    
         DECIMAL 27 37 n     

[범위]  0 ≤ n ≤ 255 

[설명]  사용자 정의 문자 세트를 선택하거나 취소 합니다. 

         n의 LSB가 0일때 사용자 정의 문자는 취소되고, 

 n의 LSB가 1일때 사용자 정의 문자는 선택됩니다. 

 
 
ESC & y c1 c2 [x1 d1… d(y X x1)]…[xk d1…d(y X xk)]  

 [이름]  사용자 문자 정의      

[형식]  ASCII ESC   &  y  c1  c2 [x1 d1… d(y X x1)]…[xk d1…d(y X xk)] 

         HEX  1B    26  y  c1  c2 [x1 d1… d(y X x1)]…[xk d1…d(y X xk)] 
         DECIMAL 27    38  y  c1  c2 [x1 d1… d(y X x1)]…[xk d1…d(y X xk)] 

[범위]  y = 3 

         32 ≤ c1 ≤ c2 ≤ 126 
         0 ≤ x ≤ 12 (Font A (12×24)) 
   0 ≤ d1… d(y × xk) ≤ 255 

[설명]  사용자 문자를 정의 합니다. y는 수직방향으로 바이트의 수만큼 정의 합니다. 

        c1은 시작문자 코드를 정의하고, c2는 최종 코드를 정의합니다. 

        x는 수평방향으로 도트의 수를 정의합니다. 
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ESC * m nL nH d1... dk  

 [이름]  비트 이미지 모드 설정 

 [형식]  ASCII ESC     *     m     nL  nH d1... dk 

         HEX  1B     2A     m     nL  nH d1... dk 
         DECIMAL 27     42     m     nL  nH d1... dk 

 [범위]  m = 0, 1, 32, 33 

         0 ≤ nL ≤ 255 , 0 ≤ nH ≤ 3 , 0 ≤ d ≤ 255 

 [설명]  다음과 같이 nL과 nH에 의해서 정의된 도트의 수를 m을 사용함으로써 

         비트 이미지를 선택합니다.  

 

m Mode 
Vertical Direction Horizontal Direction(*1) 

도트 수 농도 농도 Number of Data (k) 

0 8-dot single-density 8 67 DPI 100 DPI nL + nH  256 

1 8-dot double-density 8 67 DPI 200 DPI nL + nH  256 

32 24-dot single-density 24 200 DPI 100 DPI (nL + nH ( 256)(3 

33 24-dot double-density 24 200 DPI 200 DPI (nL + nH ( 256)(3 

 
 
ESC - n  

 [이름]  밑줄 모드 설정/해제 

[형식]  ASCII ESC - n    

         HEX  1B 2D n    
         DECIMAL 27 45 n     

 [범위]  0 ≤ n ≤ 2, 48 ≤ n ≤ 50 

 [설명]  n의 값에 따라서 밑줄 모드를 선택/해제되도록 합니다. 

 

n Function 

0,48 밑줄 모드 해제 

1,49 밑줄 모드 선택 (1-도트 두께) 

2,50 밑줄 모드 선택 (2-도트 두께) 

 
 
ESC 2  

[이름]  1/6인치 라인 간격 설정 

 [형식]  ASCII  ESC 2 

         HEX  1B 32 
         DECIMAL 27 50 

 [설명]  1/6인치 라인 간격을 설정합니다. 

 
 
ESC 3 n  

[이름]  라인 간격 설정 

 [형식]  ASCII  ESC 3 n 

         HEX  1B 33 n 
         DECIMAL 27 51 n 

[범위]  0 ≤ n ≤ 255 

[설명]  [n X 수직 혹은 수평 모션 유니트] 인치를 위해 라인간격을 설정합니다. 

 



 

Rev. 1.07 - 30 - 

SRP-150 

ESC = n  

[이름]  주변 장치 설정 

 [형식]  ASCII ESC = n 

         HEX  1B 3D n 
         DECIMAL 27 61 n 

 [범위]  0 ≤ n ≤ 255 

 [설명]  n을 사용함으로써 호스트 컴퓨터에 데이터를 보내는 장치를 설정합니다.  

 

Bit Off/On HEX DECIMAL Function 

0 - - - 정의할 수 없음 

1 
Off 00 0 프린터 인식 안함 

On 02 1 프린터 인식 함 

2-7 - - - 정의할 수 없음 

 
 
ESC ? n  

[이름]  사용자 정의 문자 취소 

 [형식]  ASCII ESC ? n 

         HEX  1B 3F n 
         DECIMAL 27 63 n 

 [범위]  32 ≤ n ≤126 

 [설명]  사용자 정의 문자들을 취소합니다. 

 
 
ESC @  

[이름]  프린터 초기화 

 [형식]  ASCII ESC     @ 

         HEX  1B      40 
         DECIMAL 27      64 

 [설명]  전원이 켜지면 프린터 버퍼안에 있는 데이터를 비우거나 

         프린터 모드를 복원시키는 기능을 합니다. 

 
 
ESC D n1...nk  NUL  

[이름]  수평 탭 위치 설정 

 [형식]  ASCII ESC D n1...nk    NUL 

         HEX  1B 44 n1...nk    00 
         DECIMAL 27 68 n1...nk    0 

 [범위]  1 ≤ n ≤ 255 

        0 ≤ k ≤32 

 [설명]  수평 탭 위치 설정. 

         n은 선의 시작점으로부터 수평 탭을 위한 칼럼 수를 정의합니다. 

         k는 수평 탭의 총 수를 가리킵니다. 
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ESC E n  

[이름]  강조 모드 선택 

 [형식]  ASCII ESC E n 

         HEX  1B 45 n 
         DECIMAL 27 69 n 

 [범위]  0 ≤ n ≤ 255 

 [설명]  강조 모드를 선택/해제 합니다. 

         LSB가 0일때, 강조 모드가 해제됩니다. 

         LSB가 1일때, 강조 모드가 선택됩니다. 

 
 
ESC J n  

[이름]  인쇄 및 용지 피드 

 [형식]  ASCII ESC J n 

         HEX  1B 4A n 
         DECIMAL 27 74 n 

 [범위]  0 ≤ n ≤ 255 

 [설명]  프린터 버퍼안에 있는 데이터를 출력하고 용지를 피드 시킵니다. 

         n x 수직 혹은 수평모션 유니트 인치 

 
 
ESC R n  

[이름]  다국어 문자 세트 선택 

 [형식]  ASCII ESC R      n 

         HEX  1B 52     n 
         DECIMAL 27 82     n 

[범위]  0 ≤ n ≤ 10 

[설명]  n으로부터 다국어 문자 세트를 선택합니다. 

        중국어 버전은 지원하지 않습니다. 

 

n Character set n Character set 

0 U.S.A. 6 Italy 

1 France 7 Spain 

2 Germany 8 Japan 

3 U.K 9 Norway 

4 Denmark Ⅰ 10 Denmark Ⅱ 

5 Sweden   
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ESC V n  

[이름]  90° 시계방향 회전 문자 설정/해제 

 [형식]  ASCII ESC V n 

         HEX  1B 56 n 
         DECIMAL 27 86 n 

 [범위]  0 ≤ n ≤ 1, 48 ≤ n ≤ 49 

 [설명]  90° 시계방향 회전 문자 설정/해제됩니다. n에 따라서 설정됩니다. 

 

n Function 

0,48 90° 시계방향 회전 문자 해제 

1,49 90° 시계방향 회전 문자 설정 

 
 

ESC ＼ nL nH  

 [이름]  상대적 프린터 위치 설정 

 [형식]  ASCII ESC ＼ nL nH 

         HEX  1B 5C nL nH 
DECIMAL 27 92 nL nH 

 [범위]  0 ≤ nL ≤ 255 

        0 ≤ nL ≤ 255 

 [설명]  프린터 시작지점은 수평 혹은 수직동작 Unit에 의해 Current 위치에     

         기본을 둡니다. 이 명령은 Current 위치로부터 떨어진 위치에서 

         설정이 됩니다. 

[(nL + nH X 256)X(horizontal or vertical motion unit)]. 
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ESC a n  

 [이름]  선택 조정 

 [형식]  ASCII ESC a n 

         HEX  1B 61 n 
         DECIMAL 27 97 n 

 [범위]  0 ≤ n ≤ 2, 48 ≤ n ≤ 50 

 [설명]  한 라인에 Aligns의 모든 데이터는 명확한 지점을 갖습니다. 

         조정의 n select 형태를 아래에서 보여줍니다. 

 

n 조정 

0,48 왼쪽 조정 

1,49 가운데 조정 

2,50 오른쪽 조정 

 
 
ESC d n  

[이름]  인쇄 및 n 라인 피드 

 [형식]  ASCII ESC D n 

         HEX  1B 64 n 
         DECIMAL 27 100 n 

 [범위]  0 ≤ n ≤ 255 

 [설명]  버퍼에 있는 데이터를 인쇄하고 n 라인 피드 

 
 

ESC p m t1 t2 

[이름] 

[형식] 

 
 

[범위] 

 

[설명] 

일반 펄스 
ASCII     ESC     p      m    t1    t2 
Hex       1B     70      m    t1    t2 
Decimal    27    112      m    t1    t2 
m = 0, 1, 48, 49 
0 ≤t1 ≤255, 0 ≤t2 ≤255 

다음과 같이 핀 m을 연결함으로서 t1과 t2에 의해 펄스가 출력됩니다. 

 

m 커넥터 핀 

0, 48 드로어 킥-아웃 커넥터 핀 2번 

1, 49 드로어 킥-아웃 커넥터 핀 5번 
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ESC t n  

[이름]  문자 코드 테이블 선택 

 [형식]  ASCII ESC t n 

         HEX  1B 74 n 
         DECIMAL 27 116 n 

[범위]  0 ≤ n ≤ 5, n = 11, 255 

[설명]  n은 다음의 표에서 문자 코드 테이블을 선택하는데 사용됩니다. 

        중국어 버전은 지원하지 않습니다. 

 

n Page 

0 0 : PC437 [U.S.A., standard Europe] 

1 1 : Katakana 

2 2 : PC850 [Multilingual] 

3 3 : PC860 [Portuguese] 

4 4 : PC863 [Canadian-French] 

5 5 : PC865 [Nordic] 

11 11 : PC858 [Euro] 

255 Space page 

[기본값] n = 0 

 

 
 

ESC { n  

[이름]  상하반전 인쇄모드 선택/취소 

 [형식]  ASCII ESC { n 

         HEX  1B 7B n 
         DECIMAL 27 123 n 

 [범위]  0 ≤ n ≤ 255 

 [설명]  문자의 상하반전 인쇄를 선택하거나 취소합니다. 

         - LSB가 0일때 상하반전 모드가 취소됩니다. 

         - LSB가 1일때 상하반전 모드가 선택됩니다. 

 
 
FS p n m  

 [이름]  NV 이미지 출력 

 [형식]  ASCII FS p n m 

         HEX  1C 70 n m 
         DECIMAL 28 112 n m 

 [범위]  1  n  255, 0  m 3 , 48  m  51 

 [설명]  m값에 따라 NV 이미지를 출력합니다. 

 

m Mode Vertical dot density Horizontal dot density 

0,48 Normal 200 DPI 200 DPI 

1,49 Double-width 200 DPI 100 DPI 

2,50 Double-height 100 DPI 200 DPI 

3,51 Quadruple 100 DPI 100 DPI 

n은 FS q command를 사용하여 정의되어진 NV 이미지 번호입니다. 

m은 이미지 모드를 정합니다. 
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FS q n [xL xH yL yH d1 …dk]1…[xL xH yL yH d1…dk]n  

 [이름]  NV 이미지 정의 

 [형식]  ASCII FS   q n  [xL xH yL yH d1 …dk]1…[xL xH yL yH d1…dk]n 

         HEX  1C  71 n  [xL xH yL yH d1 …dk]1…[xL xH yL yH d1…dk]n 
         DECIMAL 28  113 n  [xL xH yL yH d1 …dk]1…[xL xH yL yH d1…dk]n 

[범위]  1  n  255, 0  nL  255, 0  d  255 

        0  xH  3 3 (when 1  xL+xH256 1023) 

        0  yL  1 (when 1yL+yH256288) 

k = (xL+xH256)  (yL+yH256)8 

         전체 정의된 데이터 영역 = 1M bits(128K bytes) 

 [설명]  n값으로 NV 이미지를 정의합니다. n은 정의된 NV 이미지 번호입니다. 

         - xL, xH 는 정의하는 NV 이미지를 (xL + xH(256)(8 dots 만큼 

가로방향으로 지정합니다. 

- yL, yH 는 정의하는 NV 이미지를 (yL + yH(256)x8 dots 만큼 

          세로방향으로 지정합니다. 
 
 

GS ! n  

 [이름]  문자 크기 선택 

 [형식]  ASCII GS      ! n 

         HEX  1D      21 n 
         DECIMAL 29      33 n 

 [범위]  0 ≤ n ≤ 255 

         (1≤Vertical number of times≤8 , 1≤Horizontal number of times≤8) 

[설명]  문자의 높이를 선택하는 것은 bit 0 부터 2 범위를 사용하고 

        문자의 폭을 선택하는 것은 bit 4 부터 7 범위를 사용합니다. 

 

Bit Off/On HEX DECIMAL Function 

0 ~1 문자 높이 선택. Table 2 참조 

4 ~ 5 문자 폭 선택. Table 1 참조 

 

Table 1 : 문자 폭 선택  Table 2 : 문자 높이 선택 

HEX DECIMAL 폭  HEX DECIMAL 높이 

00 0 1 (normal) 00 0 1 (normal) 

10 16 2 (double-width) 01 1 2 (double-height) 
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GS * x y d1...d (x X y X 8)  

 [이름]  다운로드 비트 이미지 정의 

 [형식]  ASCII GS     * x    y   d1...d (x X y X 8) 

         HEX  1D     2A x    y   d1...d (x X y X 8) 
         DECIMAL 29     42 x    y   d1...d (x X y X 8) 

 [범위]  1 ≤ x ≤ 255 

        1 ≤ y ≤ 48  where, x x y ≤1536 
        0 ≤ d ≤ 255 

 [설명]  다운로드 비트 이미지는 x와 y에 의해 명확한 Dot로 사용됩니다. 

         - x 수평 디렉션에서 dot 수를 나타냅니다. 

         - y 수직 디렉션에서 dot 수를 나타냅니다. (다운로드 비트 이미지 인쇄) 

 
 
GS / m  

 [이름]  다운로드 비트 이미지 인쇄 

 [형식]  ASCII GS / m 

         HEX  1D 2F m 
         DECIMAL 29 47 m 

 [범위]  0 ≤ m ≤ 3, 48 ≤ m ≤ 51 

 [설명]  다운로드 비트 이미지 인쇄는 m에 의해 명확한 모드로 사용됩니다. 

         m은 아래 표와 같이 모드를 선택합니다. 

 
m Mode Vertical Dot Density Horizontal Dot Density 

0,48 보통 200 DPI 200 DPI 

1,49 가로 두배 확대 200 DPI 100 DPI 

2,50 세로 두배 확대 100 DPI 200 DPI 

3,51 전체 두배 확대 100 DPI 100 DPI 
 
 

GS :  

 [이름]  시작/끝 마크로 정의 

 [형식]  ASCII GS : 

         HEX  1D 3A 
         DECIMAL 29 58 

 [설명]  시작 혹은 끝을 마크로 정의 
 
 

GS B n  

 [이름]  흑색 백색 전환 프린터 모드 on/off 

 [형식]  ASCII GS B n 

         HEX  1D 42 n 
         DECIMAL 29 66 n 

 [범위]  0 ≤n ≤255 

 [설명]  흑색 또는 백색 전환 프린터 모드 

         - LSB가 0 일때, 흑색 백색 전환 모드는 OFF 

         - LSB가 1 일때, 흑색 백색 전환 모드는 ON 
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GS H n  

 [이름]  HRI 문자의 프린터 지점 선택  

 [형식]  ASCII ESC H n 

         HEX  1D 48 n 
         DECIMAL 29 72 n 

 [범위]  0 ≤ n ≤ 3 , 48 ≤ n ≤51 

 [설명]  바코드 인쇄시 HRI 문자의 프린터 지점 선택 

        아래와 같이 n을 선택하여 프린터 지점 선택 

 

n 프린터 지점 n 프린터 지점 

0,48 프린터 안함 2,50 바코드 아래쪽 

1,49 바코드 위쪽 3,51 바코드 위 아래 모두 

- HRI (Human Readable interpretation) 

 [기본값] n = 0 

 
 
GS I n  

 [이름]  프린터 ID 전송 

 [형식]  ASCII ESC I n 

         HEX  1D 49 n 
         DECIMAL 29 73 n 

 [범위]  1 ≤ n ≤ 3 , 49 ≤ n ≤ 51  

 [설명]  아래 보이는 n에 의해 프린터 ID 전송 

 

n 프린터 ID 사양 ID(HEXaDECIMAL) 

1,49 프린터 모델 ID 
SRP-150P / SRP150U / 

SRP-150S 
30 

2,50 타입 ID  02 

3,51 ROM 버전 ID Depends on ROM version 10 

 
 
GS L nL nH  

 [이름]  왼쪽 마진 설정 

 [형식]  ASCII GS L nL    nH 

         HEX  1D 4C nL    nH 
         DECIMAL 29 76 nL    nH 

 [범위]  0 ≤ nL ≤ 255 

        0 ≤ nH ≤ 255 

 [설명]  nL과 nH에 의해 왼쪽 마진이 설정됩니다. 

         왼쪽 마진은 [(nL + nH X 256) X (horizontal motion unit6)] inches에 의해 설정 

 
Printable area 

 

   

 
Left Margin  Printing area width 
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① GS V m      ② GS V m n  

 [이름] 모드 및 용지 절단 선택 

 [형식] ① ASCII     GS      V      m 

HEX 1D     56      m 
DECIMAL  29     86      m 

② ASCII     GS      V      m      n 

HEX 1D     56      m      n 
DECIMAL  29     86      m      n 

 [범위] ① m = 1, 49 

② m = 66, 0 ≤ n ≤ 255 

 [설명] 용지 절단 모드를 선택하고 용지를 절단합니다. 

m의 값은 아래와 같이 모드를 선택할 수 있습니다. 

 

m 프린터 모드 

0, 1, 49 부분절단(한 부분당 중앙으로 한번 절단) 

66 
용지피드 (절단 위치 + [n X 수직 운동 유니트]와  

용지를 부분적으로 절단(한 부분당 중앙으로 한번 절단) 

 
 
GS W nL nH  

 [이름]  인쇄 영역 설정 

 [형식]  ASCII GS W    nL    nH 

         HEX  1D 57    nL    nH 
         DECIMAL 29 87    nL    nH 

 [범위]  0 ≤ nL ≤ 255 , 0 ≤ nH ≤ 255 

 [설명]  인쇄 영역은 nL과 nH에 의해서 정확한 범위로 설정됩니다. 

         인쇄 영역은 [(nL + 256 x nH) x horizontal motion unit] inches에 의해 설정. 

 
Printable area 

 

   

 
Left Margin  Printing area width 
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GS ^ r t m  

 [이름]  마크로 수행 

 [형식]  ASCII GS ^ r    t    m 

         HEX  1D 5E r    t    m  
         DECIMAL 29 94 r    t    m 

 [범위]  0 ≤ r ≤ 255 , 0 ≤ t ≤ 255 , 0 ≤ m ≤ 1 

 [설명]  마크로의 수행. 

         - r 정확한 수행을 위한 마크로 수행 

         - t 마크로 수행을 위한 지연시간 

 모든 마크로 수행 시간은 t X 100 msec 입니다. 

         - m 마크로 수행 모드 

           LSB의 m = 0 

마크로 수행 r 횟수는 연속적으로 t 에 의해 간격을 둡니다. 

           LSB의 m = 1 

           시간 t를 기다린 후 Paper out LED의 지시등이 깜빡거립니다. 그리고 

 프린터는 FEED버튼이 눌러질 때까지 대기합니다. 버튼이 눌러진 후 

 프린터는 마크로 수행을 한번 수행합니다. 그 프린터는 r번 동안 반복하여 

 동작합니다. 

 
 

GS f n  

[이름]  HRI (Human Readable interpretation) 문자 폰트 선택 

 [형식]  ASCII GS f n 

         HEX  1D 66 n 
         DECIMAL 29 102 n 

 [범위]  n = 0, 48 

 [설명]  바코드 인쇄시 사용되는 HRI 문자 폰트 선택 

         중국어 버전은 지원하지 않습니다. 

아래의 표와 같이 선택 

 

n 폰트 

0,48 폰트 A (12 * 24) 

 
 
GS h n  
 

[이름]  바코드 높이 지정 

 [형식]  ASCII GS h n 

         HEX  1D 68 n 
         DECIMAL 29 104 n 

 [범위]  1 ≤ n ≤ 255 

 [설명]  바코드 높이 지정 

         n은 세로 방향 도트 수 

 [기본값] n = 162 
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① GS k m d1...dk  NUL   ② GS k m n d1...dn  

 [이름]  바코드 인쇄 

 [형식]  ① ASCII  GS k m     d1...dk     NUL 

            HEX  1D 6B m     d1...dk      00 
            DECIMAL 29 107 m     d1...dk       0 

        ② ASCII  GS k m     n        d1...dn 

            HEX  1D 6B m     n        d1...dn 
            DECIMAL 29 107 m     n        d1...dn 

 [범위]  ① 0 ≤ m ≤ 6    (k 와 d 는 바코드 시스템 사용에 의해 결정됩니다.) 

        ② 65 ≤ m ≤ 73  (n 와 d 는 바코드 시스템 사용에 의해 결정됩니다.) 

 [설명]  바코드 시스템을 선택하고 바코드를 인쇄한다. 

 

m 바코드 시스템 문자 수 비고 

① 

0 UPC-A 11≤k≤12 48≤d≤57 

1    

2 JAN 13(EAN) 12≤k≤13 48≤d≤57 

3 JAN8(EAN) 7≤k≤8 48≤d≤57 

4 CODE39 1≤k 
48≤d≤57,65≤d≤90,32, 
36,37,43,45,46,47 

5 ITF 1≤k (even number) 48≤d≤57 

6 CODABAR 1≤k 
48≤d≤57,65≤d1≤68, 
36,43,45,46,47,58 

 

m 바코드 시스템 문자 수 비고 

② 

65 UPC-A 11≤n≤12 48≤d≤57 

66    

67 JAN13(EAN) 12≤n≤13 48≤d≤57 

68 JAN8(EAN) 7≤n≤8 48≤d≤57 

69 CODE39 1≤n≤255 
48≤d≤57,65≤d≤90,32, 
36,37,43,45,46,47 

70 ITF 1≤n≤255 (even number) 48≤d≤57 

71 CODABAR 1≤n≤255 
48≤d≤57,65≤d1≤68 
36,43,45,47,58 

72 CODE93 1≤n≤255 0≤d≤127 

73 CODE128 2≤n≤255 0≤d≤127 
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[CODE93 (m=72) 사용시] 

- 프린터는 HRI 문자열의 시작을 HRI 문자(□)로 인쇄 한다. 

- 프린터는 HRI 문자열의 끝을 HRI 문자(□)로 인쇄 한다. 

- 프린터는 제어문자를 HRI 문자 (■ + an alphabetic character)로 인쇄 한다. 

 

Control character HRI 
character 

Control character HRI 
character ASCII HEX DECIMAL ASCII HEX DECIMAL 

NUL 00 0 ■U DLE 10 16 ■P 

SOH 01 1 ■A DC1 11 17 ■Q 

STX 02 2 ■B DC2 12 18 ■R 

ETX 03 3 ■C DC3 13 19 ■S 

EOT 04 4 ■D DC4 14 20 ■T 

ENQ 05 5 ■E NAK 15 21 ■U 

ACK 06 6 ■F SYN 16 22 ■V 

BEL 07 7 ■G ETB 17 23 ■W 

BS 08 8 ■H CAN 18 24 ■X 

HT 09 9 ■I EM 19 25 ■Y 

LF 0A 10 ■J SUB 1A 26 ■Z 

VT 0B 11 ■K ESC 1B 27 ■A 

FF 0C 12 ■L FS 1C 28 ■B 

CR 0D 13 ■M GS 1D 29 ■C 

SO 0E 14 ■N RS 1E 30 ■D 

SI 0F 15 ■O US 1F 31 ■E 

    DEL 7F 127 ■T 

 

 <보기>  출력  GS k 72  7  67  111  100  101  13  57  51 

               
[CODE128 (m=73) 사용시] 

 

- 프린터에서 CODE128 사용시 데이터 전송을 위해서는 아래 내용에 따른다. 

 

       ① 바코드 문자열에 앞에는 Code Set 문자 

 (CODE A, CODE B OR CODE C 중 하나) 선택을 반드시 하여야 한다. 

 

※ CODE128 바코드의 설명 

 

 CODE128 바코드는 3가지 Code Set과 103개의 바코드 문자의 

 조합으로 128개의 ASCII 코드와 2자리의 숫자를 하나의 바코드 문자로 

 표현하는 것이 가능하다. 각각의 Code Set은 다음의 문자들을 표현할 

 수 있다. 

* Code set A : ASCII 문자 00H to 5FH 

* Code set B : ASCII 문자 20H to 7FH 

* Code set C : 두 자리 숫자(100 numerals from 00 to 99) 
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 다음의 문자도 CODE128 바코드로 표현이 가능하다. 

* SHIFT 문자 

 Code set A에서 SHIFT 바로 다음의 문자는 Code Set B의 

 프로세스에 따른다. Code set A에서 SHIFT 바로 다음의 문자는 

 Code Set B의 프로세스에 따른다. SHIFT 문자는 Code set C에서 

 사용할 수 없다. 

* Code Set 선택 문자 (CODE A, CODE B, CODE C). 

이 문자는 A, B, C의 Code Set을 다음 Code Set으로 바꾼다. 

* Function 문자 (FNC1, FNC2, FNC3, FNC4) 

Function 문자의 사용은 응용프로그램에 따라 좌우된다. 

Code Set C는 FNC1만 사용이 가능하다. 

 

② 특수문자는 두 개의 문자, “{“ 와 하나의 문자의 조합으로 정의된다. 

 ACSII 문자 “{“는 “{“의 연속적인 두 번의 전송으로 정의된다. 

 

Specific character 
Transmit data 

ASCII HEX DECIMAL 

SHIFT {S 7B,53 123,83 

CODE A {A 7B,41 123,65 

CODE B {B 7B,42 123,66 

CODE C {C 7B,43 123,67 

FNC1 {1 7B,31 123,49 

FNC2 {2 7B,32 123,50 

FNC3 {3 7B,33 123,51 

FNC4 {4 7B,34 123,52 

“{“ {{ 7B,7B 123,123 

 

       <예> “No. 123456” 의 인쇄를 위한 예 

예를 들면, “No.”은 CODE B를 사용하고 다음의 숫자들은 CODE B로 

인쇄를 한다. 

 
             GS k  73  10  123  66  78  111  46  123  67  12  34  56 

                         
* 바코드 데이터의 앞에 Code 선택 문자가 아니라면, 프린터는 명령어 

 수행을 멈추고 다음 데이터는 일반 데이터로 처리 할 것이다. 

* “{“와 다음 문자의 조합이 어떠한 특수 문자와 맞지 않는다면, 

 프린터는 명령어 수행을 멈추고 다음 데이터는 일반 데이터로 

 처리 할 것이다. 

        * 코드 선택 문자와 SHIFT 문자는 HRI 문자로 인쇄되지 않는다. 

        * FUNCTION 문자는 공백으로 HRI 문자로 표현된다. 

* 제어 문자 (<00>H to <1F>H and <7F>H) 는 공백으로 HRI 문자로 

표현된다. 

 

       <기타> 바코드의 오른쪽과 왼쪽의 빈 공란을 확실하게 유지해야 한다. 

(공란은 바코드 타입에 따라 다르다.) 
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GS  v  0  m xL xH yL yH dl…dk  

 [이름]  Raster bit image 인쇄 

 [형식]  ASCII GS v 0    m   xL   xH   yL   yH   dl…dk 

         HEX    1D 76 30   m   xL   xH   yL   yH   dl…dk 
         DECIMAL 29 118 48   m   xL   xH   yL   yH   dl…dk  

 [범위]  0  m  3 , 48  m ( 51 

        0 ≤ xL ≤ 255 , 0 ≤ xH ≤ 255 , 0 ≤ yL ≤ 255 
        0 ( d ( 255 

k = (xL+xHx256) x (yL+yHx256)  (k=0) 

 [설명]  Raster bit-image 모드 선택 

 각 모드의 선택할 수 있는 m의 값은 아래와 같다. 

 

m Mode Vertical dot density Horizontal dot density 

0,48 Normal 200dpi 200dpi 

1,49 Double-width 200dpi 100dpi 

2,50 Double-height 100dpi 200dpi 

3,51 Quadruple 100dpi 100dpi 

 

- xL, xH는 이미지의 수평방향 데이터 비트 수(xL + xH x 256)를 선택한다. 

- yL, yH는 이미지의 수직방향 데이터 비트 수(yL + yH x 256)를 선택한다. 

 
 
GS w n  

[이름]  바코드 폭 설정 

 [형식]  ASCII GS w n 

         HEX  1D 77 n 
         DECIMAL  29 119 n 

 [범위]  2 ≤ n ≤ 6 

 [설명]  바코드의 가로 크기 설정 

 

n 
Module width (mm) for 
Multi-level Bar Code 

Bi-level Bar Code 

Thin element width 
(mm) 

Thick element width 
(mm) 

2 0.250 0.250 0.625 

3 0.375 0.375 1.000 

4 0.500 0.500 1.250 

5 0.625 0.625 1.625 

6 0.750 0.750 2.000 

 

- Multi-level 바코드: UPC-A, UPC-E, JAN13, CODE93, CODE128 

- Bi-level 바코드: CODE39, ITF, CODABAR 

[기본값] n = 3 



 

Rev. 1.07 - 44 - 

SRP-150 
 

☎  BIXOLON Co., Ltd. 

 ● 웹사이트    http://www.bixolon.com 

 

 ● 한국 본사  

(주소) 경기도 성남시 분당구 판교역로241번길 20 (삼평동) 7~8층 463-400 

(전화) +82-31-218-5500 

 

 ● 중국 공장 (중국 동관)  

(주소) (CA3)#11 Luyi 2 Road, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong  

Province,P.R.China 

(전화) +86 769 8262 0704~07 

 

 ● 미주 지사  

(주소) BIXOLON America Inc., 3171 Fujita St, Torrance, CA 90505 

(전화) +1-858 764 4580 

 

 ● 유럽 지사  

(주소) BIXOLON Europe GmbH, Tiefenbroicher Weg 35 40472 Düsseldorf 

(전화) +49 (0)211 68 78 54 0 
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