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저작권 
 
© BIXOLON Co., Ltd. 모든 권한을 소유합니다. 
  
이 사용설명서와 제품에 사용된 저작물은 저작권법에 의해 보호되어 있습니다. 
(주)빅솔론의 사전 서면 동의 없이 사용 설명서 및 제품에 사용된 저작물에 대한 일부  
또는 전체를 무단으로 복제, 저장, 전송하는 것을 금합니다. 
제공된 정보는 본 제품에만 해당되며 다른 제품에 대해서는 적용되지 않습니다.  
또한 본 정보 사용으로 인해 발생하는 직/간접적 손해에 대해 책임지지 않습니다.  
  
• 빅솔론 로고는 (주)빅솔론의 등록상표입니다. 
• 모든 다른 상표 또는 제품 이름은 해당하는 회사 또는 조직의 상표입니다. 
  
(주)빅솔론은 제품의 기능과 품질 향상을 위하여 지속적인 개선을 하고 있습니다. 
이로 인하여 제품의 사양과 매뉴얼의 내용은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다. 

 

 

사용시 주의사항 
 
프린터와 같은 전자 제품은 정전기에 의해 쉽게 훼손될 수 있습니다. 
정전기로부터 프린터를 보호하기 위해서는 프린터 후면 부에 케이블을 연결하거나  
제거하기 전에 반드시 프린터 전원을 끄십시오. 만약 프린터가 정전기로부터 손상을  
입었을 경우에는 가까운 구입처에 문의하십시오. 
 
어린아이가 있는 장소에서는 프린터를 사용하지 마십시오. 
미디어 커버가 열린 상태로 프린터가 동작 시 의류, 목걸이, 반지, 시계, 사원증 등  
구동부에 닿을 수 있는 모든 물체를 착용하지 마십시오. 또한 신체의 일부가 닿을 시  
위험하오니, 프린터 동작 중에는 절대 가까이하지 마십시오. 구동부에 물체나 신체의  
일부가 닿을 경우, 즉시 전원 코드를 분리 또는 제품 뒤편에 있는 전원 스위치를  
꺼주십시오. 
 
전지를 올바르게 교환하지 않으면 폭발 위험이 있으므로 제조자가 지정한 동일 모델 또는  
동등 성능의 제품으로만 교환하십시오. 
사용이 끝난 배터리는 단자에 테이프 등을 붙여 절연 처리하고 국가가 정한 관련 법령에  
따라 지정 장소에 폐기하여 주십시오. 
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매뉴얼 안내 
이 매뉴얼은 GPIO 인터페이스의 기본적인 정보를 제공하고 설치, 사용, 점검하는 방법을  

제공합니다. 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위해 본 설명서를 완전히 숙지한 뒤 

제품을 사용하시기 바랍니다. 
 

매뉴얼 사용 기호 안내 

 

 
주의 및 경고 

사용자의 사망 또는 신체적 손상, 심각한 재산상의 손상,  

데이터 등의 정보 손상을 일으킬 가능성이 있는 내용을 설명합니다.   

 참고 제품의 기능과 성능에 대한 추가 정보를 설명합니다. 
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제품 안내  
 

이 사용자 매뉴얼은 GPIO 인터페이스 장착 및 제품 사용 방법에 대한 내용이 기술되어 
있습니다. 

 

GPIO 인터페이스는 표준DB15 커넥터를 통해 외부 장치(PLC)와 연결되며, 

입출력신호를 통해 프린터 제어 및 상태를 확인할 수 있습니다. 
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1. 내용물 확인                                      
 
아래 그림에 있는 품목이 GPIO 인터페이스 포장 상자에 모두 포함되어 있어야 합니다. 
손상되거나 빠진 품목이 있으면 구입처에 문의하십시오.  

 
 
제품 

 

 

     
 

GPIO 인터페이스 

 

 
기본 구성품 

 

                              
   

              스크류 3개                                유저 매뉴얼 
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2. 설치 및 사용방법                                                                                       
 
2-1 GPIO 인터페이스 설치 
• GPIO 인터페이스의 설치 방법은 다음과 같습니다. 
 

 
 

1) 프린터의 전원 스위치를 꺼주십시오. 

2) 벽에 있는 전원 콘센트에서 전원 코드를 분리하십시오. 

3) 전원 코드를 프린터의 전원 커넥터에서 분리하십시오. 

 

 

- 개인 및 장비의 안전을 위해, 설치하려는 국가 또는 지역에 맞는 전원 코드를 

사용하십시오. 

- 프린터에 전원 코드를 연결하기 전에 반드시 프린터 전원을 꺼주십시오.  

심각한 전기적 손상 및 신체 상해가 발생할 수 있습니다. 

- 습한 환경에서 프린터 및 전원 공급장치를 작동하지 마십시오.  

심각한 전기적 손상 및 신체 상해가 발생할 수 있습니다. 

- 전원 공급 장치 규격에 벗어나는 입력 전압을 연결하지 마십시오.  

제품 손상 및 화재의 원인이 됩니다. 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFF 

전원 스위치 
전원 코드 
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 4) 미디어 커버를 열어주십시오. 스크류 6개를 제거한 다음 메인 커버를 분리하십시오.  

 

 
 

 
패러럴(IEEE1284)인터페이스가 장착된 경우 메인보드에 연결된 FFC 케이블을 

제거하십시오. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

미디어 커버 메인 커버 

FFC케이블 
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 5) 스크류 3개를 제거한 다음 패러럴(IEEE1284)인터페이스 또는 패러럴 커버를 프린터에서  

분리하십시오. 
 

 
 

 
6) GPIO 인터페이스를 그림과 같은 방법으로 장착 후, 스크류 3개를 프린터에 

조립하십시오. 

 
 
 
 
 

패러럴(IEEE1284)인터페이스 패러럴 커버 

GPIO 인터페이스 
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 7) FFC케이블을 가이드 인터페이스 기구물 하측으로 그림과 같이 정형 후 메인보드 

커넥터에 조립하십시오. (패러럴(IEEE1284) 커넥터 위치에 GPIO FFC 케이블을 조립하지 
마십시오.) 

 

 
 

 

 

 
FFC케이블 조립 시, 파란색 부분이 커넥터 돌출부 방향을 바라보게 한 
상태로 조립하십시오. 

 

- FFC케이블을 잘못 연결하면 심각한 전기적 손상 및 신체 상해가  
발생할 수 있으며, 제품손상 및 화재의 원인이 됩니다. 

- FFC케이블을 과도하게 구부릴 경우 파손될 수 있습니다. 
 
8) 순서 4번에서 분리한 메인 커버를 프린터에 조립하십시오.  

  

FFC케이블 

가이드 인터페이스 

FFC케이블(파란색) 
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2-2 GPIO 인터페이스 사양 
• GPIO 인터페이스 사양은 다음과 같습니다. 

 
 

구분 사양 

커넥터 DB15(female) 

출력 전압 

5V ± 10%, 1.0A 
(Not Isolated) 

2, 7 pin 

24V ± 10%, 0.4A 
(Not Isolated) 

2, 7 pin 

GND / GND_ISO 
(Isolated Ground) 

1, 8 pin 

Pull-up resistor 
Output(10K ± 5%) 

Input(4.7K ± 5%) 

GPI 

START PRINT 3 pin 

FEED 4 pin 

PAUSE 5 pin 

REPRINT 6 pin 

GPO 

ALERT 10 pin 

ENE PRINT 11 pin 

MEDIA OUT 12 pin 

RIBBON OUT 13 pin 

PRINT READY 14 pin 

RFID VOID 15 pin 

RESERVED 9 pin 
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 2-3 GPIO 인터페이스 점퍼 구성 

• GPIO 인터페이스의 점퍼 구성 및 사용 방법은 다음과 같습니다. 
 

 
 

GROUND 
CN4 

(GND 점퍼) 

CN3 

(전압 점퍼) 
설명 

Isolated 
Ground 

 

 
1, 2번 핀 점퍼로 연결 

 
2, 3번 핀 점퍼로 연결(default) 

Not Isolated 
Ground 

 

 

1, 2번 핀 점퍼로 연결 

* 출력 전압: 0V, 5V 

 

2, 3번 핀 점퍼로 연결 

* 출력 전압: 0V, 24V 

 

 Not isolated Ground 사용시 명령어(^gv) 설정이 필요합니다. 

 
GPIO 인터페이스 점퍼 구성하기 전에 반드시 프린터 전원을 꺼주십시오.  

심각한 전기적 손상 및 신체 상해가 발생할 수 있습니다. 

 

CN4 

CN3 

CN4 
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2-4 GPIO 인터페이스 핀 구성 
• GPIO 인터페이스 핀 구성 및 내용은 다음과 같습니다. 

 

핀 
시그널 

이름 

시그널 

타입 
설명 

1,8 GND 그라운드 

CN4 점퍼를 이용하여 그라운드를 설정할 수 있습니다.  
(Isolated GND or Not Isolated GND) 

 세부설정 정보는 “2-3 GPIO 인터페이스 점퍼 구성”을 
참고바랍니다. 

2,7 POWER 파워 

CN3 점퍼와 전압설정 명령어를 이용하여 전압을 설정할 수 
있습니다. 

 점퍼 설정 정보는 "2-3 GPIO 인터페이스 점퍼 구성"을  
참고바랍니다. 

 전압 설정 커맨드 정보는 “4-2 ^gv”를 참고바랍니다. 

3 

START 

PRINT 
입력 

GPIO 인터페이스 포트의 “인쇄 시작” 신호로 사용됩니다. 
*펄스 모드: High 에서 Low 로 신호 입력 시 인쇄 시작 
*레벨 모드: Low 신호 입력 시 인쇄 시작 
(위의 모드는 명령어 또는 LCD 를 통해 설정가능) 

 동작 정보는 "2-5 GPIO 인터페이스 시그널"을 
참고바랍니다. 
 
※입력 시그널은 Low 로 40ms 동안 유지해야 합니다. 

4 FEED 입력 

미디어 한 장을 급지 후 대기모드로 진입할 수 있습니다. 
* 미디어 급지: Low 로 신호 입력 시 급지 
* 급지 종료: High 로 신호 입력 시 대기모드 진입 
 
※입력 시그널은 Low 로 40ms 동안 유지해야 합니다. 

5 PAUSE 입력 

인쇄 작업을 일시정지 또는 미디어 급지 없이 인쇄 
대기모드 진입할 수 있습니다. 
 
High 에서 Low 로 신호 입력 시 동작합니다. 
* 인쇄 및 대기 모드일 경우 일시정지 모드 진입 
* 일시정지 모드일 경우 인쇄 대기모드로 진입 
 
※입력 시그널은 Low 로 40ms 동안 유지해야 합니다. 
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6 REPRINT 입력 

GPIO 인터페이스 재인쇄 기능이 활성화(엑티브 로우/ 
엑티브 하이) 되어있는 경우 사용할 수 있습니다. 
* 비활성화: 재인쇄 기능 비활성화 
* 엑티브 로우: High 에서 Low 로 신호 입력 시 재인쇄 동작 
* 엑티브 하이: Low 에서 High 로 신호 입력 시 재인쇄 동작 
 
※입력 시그널은 Low 및 High 신호를 40ms 동안 유지해야 
합니다. 

9 RESERVED   

10 ALERT 출력 

프린터의 각종 상태를 알 수 있습니다. 
 
아래의 경우 Low 신호로 출력 됩니다. 
* 프린터 커버 오픈 
* 리본 또는 미디어 없음 
* 프린터 일시 중지 
* 작동 오류 발생 

11 

END 

PRINT 
출력 

GPIO 인터페이스 포트의 “인쇄 종료” 신호로 사용됩니다. 
GPIO 포트 모드 기능이 활성화(Mode1~4) 되어있는 경우 
사용할 수 있습니다. 
* Off: GPIO 비활성화(start 신호 없이 인쇄 가능) 
* Mode1: 인쇄 및 피딩중 Low, 이외 신호는 High 
* Mode2: 인쇄 및 피딩중 High, 이외 신호는 Low 
* Mode3: 인쇄 종료 시 40ms 동안 Low 로 유지,  

이외 신호는 High 
* Mode4: 인쇄 종료 시 40ms 동안 High 로 유지,  

이외 신호는 Low 
 

 동작 정보는 "2-5 GPIO 인터페이스 시그널"을 
참고바랍니다. 

12 
MEDIA 

 
OUT 

출력 
프린터의 미디어 없음을 알 수 있습니다. 
*미디어가 없을 경우: Low 로 신호 출력 

13 
RIBBON 

 
OUT 

출력 
프린터의 리본 없음을 알 수 있습니다. 
*리본이 없을 경우: Low 로 신호 출력 

14 

PRINT 

READY 
출력 

인쇄 준비가 완료되었는지 알 수 있습니다. 
* 인쇄 준비가 완료되었을 경우: Low 로 신호 출력 
 

 동작 정보는 "2-5 GPIO 인터페이스 시그널"을 
참고바랍니다. 

15 
RFID  

 
VOID 

출력 

프린터의 RFID Tag 읽기 또는 쓰기에 실패했을 경우를 알 
수 있습니다. 
*RFID Tag 읽기 또는 쓰기 실패인 경우:  
40ms 동안 Low 로 유지, 이외 신호는 High 
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 2-5 GPIO 인터페이스 시그널 

• GPIO 포트 모드 설정에 따른 프린터 동작 시그널은 아래와 같습니다. 

 

1) 프린터 동작 시그널(포트 모드1) 

 
 

2) 프린터 동작 시그널(포트 모드2) 
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 3) 프린터 동작 시그널(포트 모드3)   

 

 

4) 프린터 동작 시그널(포트 모드4)  
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 3. GPIO 설정                                                                                    

 
3-1 GPIO 메뉴 구성 

 

셋팅 

설명 

인쇄 폭 

인쇄 길이 

인쇄 방향 

인쇄 속도 

인쇄 농도 

인쇄 방법 

미디어 유형 

티어 오프 

인쇄 오프셋 

왼쪽 위치 

인쇄 모드 

초기 동작 설정 

인쇄 헤드 닫기 

GPIO 

GPIO 포트 모드 

인쇄 모드 시작 

일시 중지시 오류 

재인쇄 

전압 정보 

 

 

  



 

Ver. 1.01 - 18 - KN04-00233K 

GPIO 인터페이스 
 3-2 GPIO 메뉴 설명 

 

표시 설명 

GPIO 

포트 모드 

 

GPIO 포트의 “END PRINT” 신호 동작 방식 설정 

 

기본 값 

Off 

 

변숫값 

Off: GPIO 비활성화(start 신호 없이 인쇄 가능) 

1: 인쇄 종료 신호는 일반적으로 High이며, 인쇄 및 피딩중 Low 

2: 인쇄 종료 신호는 일반적으로 Low이며, 인쇄 및 피딩중 High 

3: 인쇄 종료 신호는 일반적으로 High이며, 인쇄 종료 시 40ms 동안 

Low 

4: 인쇄 종료 신호는 일반적으로 Low이며, 인쇄 종료 시 40ms 동안 

High 

 

관련 명령어 

^gt 

인쇄 시작 

모드 

 

GPIO 포트의 “START PRINT” 신호 동작 방식 설정 

 

기본 값 

레벨 모드 

 

변숫값 

펄스 모드: High에서 Low로 신호 입력 시 인쇄 시작 

레벨 모드: Low 신호 입력 시 인쇄 시작 

 

관련 명령어 
^gt 
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일시 중지시 오류 

 

GPIO 포트의 “ALERT” 신호에 Pause 상태 추가 설정 

 

기본 값 

활성화 

 

변숫값 

활성화, 비활성화 

 

관련 명령어 

^gt 

재인쇄 

 

GPIO 포트의 “REPRINT” 신호 동작 방식 설정 

 

기본 값 

비활성화 

 

변숫값 

비활성화, 엑티브 로우, 엑티브 하이 

 

관련 명령어 

^gt 

전압 정보 

 

그라운드 상태 및 출력 전압 확인 기능 

 

관련 명령어 

^gv 
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 4. GPIO 제어 명령어                                                                                     

 
GPIO 제어 명령어는 다음과 같습니다. 
 

1) ^gt 

GPIO 기능 설정 또는 호스트로 설정값 전송. 

 

2) ^gv 

GPIO 전압 설정 또는 호스트로 설정값 전송 

*GPIO 전압 설정 후 프린터를 껐다 켜십시오. 
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4-1 ^gt 

1) 설명 

GPIO 기능 설정 또는 호스트로 설정값 전송 
 

2) 구문 

^gtp1,p2,p3,p4,p5 
 

3) 파라미터 

p1 설정 또는 전송 
s: 설정 

g: 호스트로 전송 

p2 GPIO 포트 모드 

0: Off (start 신호 없이 인쇄 가능) 

1: Mode1 

2: Mode2 

3: Mode3 

4: Mode4 

p3 인쇄 시작 모드 
p: 펄스 모드 

l: 레벨 모드 

p4 재인쇄 

d: 비활성화 

l: 엑티브 로우 

h: 엑티브 하이 

p5 일시 중지시 오류 
d: 비활성화 

e: 활성화 
 

4) 예제 

4-1) 설정 

- 명령어: ^gts, 0, l, d, d 
 

4-2) 호스트로 설정값 전송 

- 명령어: ^gtg  

- 결과: 

 

 

“0,l,d,d”+ 0x0d + 0x0a 
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4-2 ^gv 

1) 설명 

GPIO 전압 설정 또는 호스트로 설정값 전송 

*GPIO 전압 설정 후 프린터를 껐다 켜십시오. 
 

2) 구문 

^gvp1,p2 

 

3) 파라미터 

p1 설정 또는 전송 
s: 설정 

g: 호스트로 전송 

p2 GPIO 전압 

0: 0V 

5: 5V 

24: 24V 
 

4) 예제 

4-1) 설정 

- 명령어: ^gvs,5 

 

4-2) 호스트로 설정값 전송 

- 명령어: ^gvg  

- 결과: 

 

 

“5”+ 0x0d + 0x0a 
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