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저작권 
 
© BIXOLON Co., Ltd. 모든 권한을 소유합니다. 
  
이 사용설명서와 제품에 사용된 저작물은 저작권법에 의해 보호되어 있습니다. 

(주)빅솔론의 사전 서면 동의 없이 사용 설명서 및 제품에 사용된 저작물에 대한 일부 

또는 

전체를 무단으로 복제, 저장, 전송하는 것을 금합니다.  

제공된 정보는 본 제품에만 해당되며 다른 제품에 대해서는 적용되지 않습니다.  

또한 본 정보 사용으로 인해 발생하는 직/간접적 손해에 대해 책임지지 않습니다.  
  
• 빅솔론 로고는 (주)빅솔론의 등록상표입니다. 

• 모든 다른 상표 또는 제품 이름은 해당하는 회사 또는 조직의 상표입니다. 
  
(주)빅솔론은 제품의 기능과 품질 향상을 위하여 지속적인 개선을 하고 있습니다. 

이로 인하여 제품의 사양과 매뉴얼의 내용은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다. 
 

사용시 주의사항 
 
프린터와 같은 전자 제품은 정전기에 의해 쉽게 훼손될 수 있습니다. 

정전기로부터 프린터를 보호하기 위해서는 프린터 후면 부에 케이블을 연결하거나  

제거하기 전에 반드시 프린터 전원을 끄세요. 만약 프린터가 정전기로부터 손상을  

입었을 경우에는 가까운 구입처에 문의하세요. 
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A급 기기 (업무용 방송 통신기기) 
 
이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성평가를 받은 기기로서 가정용 

환경에서 사용하는 경우 전파간섭의 우려가 있습니다. 
 

적합성 인증 평가 정보(무선통신) 
 
적합성평가를 받은 자의 상호(또는 상호명): 에버린트 (주) 

기자재 명칭(또는 제품 명칭): 특정소출력 무선기기(무선데이터통신시스템용 무선기기) 

제조연월: 별도표기 

제조자/제조국가: 에버린트 (주) / 한국 
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주의 & 경고 
제품을 올바르게 사용하고 위험이나 물적 손해를 예방하기 위한 

내용이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다. 
  

  
 

  
 

  

      

.    . 

   .   

   .   

  . 

 
 

 

    .

  

    . 

 
 



SRP-G300 

Ver. 1.00 - 5 - 

  
 

  
 

  

   

 
 

 
 

 
 

     

.  ,   

(www.bixolon.co.kr)    

  . 
 

 
 

http://www.bixolon.co.kr/


SRP-G300 

Ver. 1.00 - 6 - 

매뉴얼 안내 
 
이 사용설명서는 프린터의 기본적인 정보를 제공하고 설치, 사용, 점검하는 방법을 

제공합니다. 

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위해 본 설명서를 완전히 숙지한 뒤 

제품을 사용하시기 바랍니다. 

 
매뉴얼 사용 기호 
 

 주의 및 경고 

사용자의 사망 또는 신체적 손상, 심각한 재산상의 손상,  

데이터 등의 정보 손상을 일으킬 가능성이 있는 내용을 

설명합니다.   

 참고 제품의 기능과 성능에 대한 추가 정보를 설명합니다. 

 

제품 사용 기호 
 
 

 
직류 
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제품 안내 
 
SRP-G300은 Gaming Printer로 최대 100장까지 연속으로 인쇄가 가능하고 인쇄된 용지는 

순서대로 쌓입니다. 

또한 큰 용지(Φ203mm, 약 530m)를 지원하여 용지 교체 주기가 일반 프린터의 용지(Φ80, 

약 75m)보다 약 7배 깁니다. (용지 두께에 따라 차이가 있을 수 있습니다.) 
 
 

프린터의 주요특징 
 
1. 감열식 프린터 

2. 최대 250mm/sec 인쇄 속도, 80mm 인쇄 폭 지원 

3. 프린터 크기 154 x 373 x 251(W X D X H) 

4. 최대 100장 연속 인쇄 및 쌓기 지원 

5. 최대 용지 크기 Φ203mm 지원 

6. USB (기본), Powered USB 통신 지원(옵션) 

7. 어댑터 내장 탑재 

8. 주변 장치 구동 회로를 통해 현금 서랍 등 외부 장치 제어 

9. 데이터 버퍼 내장(인쇄 중에도 인쇄데이터를 수신함) 

10. 다양한 바코드 인쇄 기능 

11. 다양한 인쇄농도 선택 가능(가상 메모리 스위치를 통한 조정) 
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1. 내용물 확인                                                   
 

 
• 누락된 품목이 있으면 구입처에 문의하세요. 

• 그림은 실물과 다를 수 있습니다. 
 

 

SRP-G300 

기본 구성품 

   

설치 안내서 전원 코드 USB A-B 케이블 

옵션 구성품   

 

  

Powered USB 케이블 

(기본형) 
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2. 제품의 주요 명칭                                                  
 

2-1 프린터 주요 명칭 
 

 

 
 
 

 
 

어댑터 

인터페이스 

케이블 후크 

레이팅 라벨 

전원 코드 후크 

프린터 커버 

용지 스태커 가이드 

커버 열림 레버 

이송 버튼 

전원 스위치 

LED 상태창 
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플래이튼 롤러 

블랙 마크 센서 

용지 감지 센서 

오토커터 

커버 오픈 스위치 

텐션 롤러 

용지 걸림 센서 

TPH 
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2-2 인터페이스 명칭 

• 알맞은 인터페이스 케이블을 사용해 호스트와 프린터를 연결하세요. 
 

2-2-1 USB 
 

 
 

 
 
 

 

 
반드시 프린터 전원을 종료하고 케이블을 연결하거나 분리하세요. 

그렇지 않으면, 데이터 손실이 발생할 수 있습니다. 
 
 
 

  

USB 포트 
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2-2-2 Powered USB 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
케이블 및 커넥터 사양 관련 세부 정보는 www.poweredusb.org 를 

참고하세요.  
 
 
  

Powered USB 포트 

http://www.poweredusb.org/
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2-2-3 현금 서랍 (드로어 킥아웃) 포트 
 
현금 서랍 (드로어 킥아웃) 케이블을 프린터 뒷면의 현금 서랍 (드로어 킥아웃) 포트에  

연결하세요. 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

핀 번호 시그널 이름 방향 
1 프레임 그라운드 - 

2 드로어 킥-아웃 드라이브 시그널 1 출력 
3 드로어 개폐 시그널 입력 
4 +24V - 
5 드로어 킥-아웃 드라이브 시그널 2 출력 
6 시그널 그라운드 - 

 
  

현금 서랍(드로어 킥아웃) 포트 
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- 프린터 사양에 맞는 현금 서랍을 사용하세요. 사양에 맞지 않는 

현금 서랍이나 별도 장치의 전원 공급 목적으로 사용하는 것은 제품 손상의 

원인이 됩니다. 

- 현금 서랍 포트에 전화선을 사용하지 마세요. 

- 현금 서랍 포트에 도체와 같은 이물을 연결하지 마세요. 

- 현급 서랍의 최대 허용 전류는 1A입니다.  

저항값 24Ω이상인 내부코일을 사용하세요.  

- 현금 서랍의 서랍 개방 시간은 최대 0.8초를 초과하면 안되고,  

서랍 개방 최대 시간 이후 최소 3.2초(서랍 개방 시간의 최소 4배  

시간 이상) 초과 후 다시 개방해주세요. 
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3. 설치 및 사용방법                                        
 
3-1 프린터 설치 장소 
 

- 환기가 잘 되는 충분한 공간에 설치하세요. 

- 습한 환경은 피해서 설치하세요. 

- 프린터의 뒷면 또는 바닥 면 주변에 공기 순환을 방해할 수 있는 물체를 가까이두지 

마세요. 

- 바닥이 평평하고 수평인 곳에 설치하세요. 
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3-2 케이블 연결하기 
 

필요한 인터페이스에 맞는 케이블과 전원 코드를 알맞게 연결합니다. 
 
3-2-1 USB 타입 

 
 

 
 

 
 
 

 
  

후크 정형 방법  

어댑터 
USB 포트 

현금 서랍 

(드로어 

킥아웃) 

포트 

전원 코드 

  

USB 케이블 

현금 서랍 

(드로어 

킥아웃) 

케이블 
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3-2-2 Powered USB 타입 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
  

후크 정형 방법  

 

Powered USB 포트 Powered USB 

케이블 (기본형) 

현금 서랍 

(드로어 

킥아웃) 

포트 

현금 서랍 

(드로어 

킥아웃) 

케이블 
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3-3 전원 켜기 
 

1) 프린터 옆면의 전원 스위치를 눌러 전원을 켭니다. 
 

 
 

 
 

 

 

- 반드시 프린터 전원을 종료하고 케이블을 연결하거나 분리하세요. 

- 반드시 빅솔론에서 제공하는 정품만 사용하세요. 당사에서 제공하지 않은  

기기를 사용하여 발생한 불량에 대해서는 당사에서 책임지지 않습니다. 

- 전원 잭 삽입 방향에 주의하세요. 

- 전원 잭을 제거할 때는 전원 잭의 플러그 단자와 프린터를 단단히 잡고  

수평으로 뽑아주세요. 

- 전원을 연결하거나 분리할 때는 반드시 전원 코드를 콘센트에서 빼고 

제거하세요. 

- 전원 공급 기기 규격에 알맞은 입력 전압을 연결하세요. 

입력 전압은 전원 공급 기기 라벨에서 확인할 수 있습니다. 
 

 

  

전원 스위치 
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3-4 용지 넣기와 교환하기 
 

 

규격에 맞는 용지를 사용하세요.  

용지 지관과 용지가 붙어 있는 용지는 용지가 정상적으로 풀리지 않아 

“용지 없음 에러” 가 발생할 수 있습니다. 

 

- 프린터 커버를 열거나 닫을 때, 손가락이 끼지 않도록 주의하세요. 

- 프린터가 동작하는 동안에는 상단 커버를 열지 마세요. 

- 프린터가 데이터를 받고 있지 않을 때 용지를 교환하세요. 

- 프린터가 동작하는 동안 인쇄 헤드는 매우 뜨거워져 있습니다.  

프린터의 전원을 끄고 완전히 식힌 다음 용지를 교환해주세요. 
 
1) 커버 열림 레버를 당겨 프린터의 커버를 열어주세요. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 용지를 교환하는 경우라면 다 쓴 용지는 제거하세요. 

 
  

커버 열림 레버 
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2) 아래 그림과 같이 용지가 텐션 롤러 위로 놓이도록 넣어주세요. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3) 용지를 넣을 때에는 용지의 방향이 정확한지 확인바랍니다. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O           X 

텐션 롤러 

용지 
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4) 그림과 같이 용지 끝을 약간 앞으로 끌어내린 후 프린터 커버를 닫아주세요. 

   잘린 용지 끝을 제거하면 인쇄 준비 상태가 됩니다. 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
용지가 롤러에 걸릴 수 있도록 프린터 커버의 가운데를 눌러 확실하게 

닫아주세요. 
 
 

  

용지 끝 

잘린 용지 
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3-5 LED 상태창 구분 
 

 

 
 
 

 

 

  

 

에러 표시등 

전원 표시등 
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3-6 LED 상태창 목록 
 

구분 번호 
LED 상태 

프린터 상태 

일반 1 
 

전원 켜짐, 대기 상태 

기능 

2 
 

셀프 테스트 모드 

3 
        

펌웨어 / NV 이미지 다운로드 

VMSM 선택 모드 / Hexadecimal dump 모드 

경고 

4 
 

용지 Near End 감지됨 

5 
        

스태커 용지 가득참 

에러 

6 
 

커버 열림 

7 
        

오토 커터 에러 (해결 방법 7-1 참고) 
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구분 번호 
LED 상태 

프린터 상태 

에러 

8 
         

프린터 헤드 과열됨 

9 
        

용지 없음 

10 
        

커팅 전 용지 걸림 (해결 방법 7-2 참고) 

11 
            

용지 셋팅 후 잘린 용지 제거 안함 

커팅 & 스태커 동작 후 용지 걸림 (해결 방법 7-2 참고) 

12 
        

스태커 동작 에러 (해결 방법 7-2 참고) 

13 
            

블랙 마크 인식 에러 (블랙 마크 모드 시) 
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4. 셀프 테스트                                           
 
프린터를 처음 설정하거나 문제가 있을 경우 실행하여 프린터의 설정 정보를 확인할 수 

있습니다. 셀프 테스트 결과 프린터에 문제가 없을 경우 다른 장치나 소프트웨어를 

살펴보세요. 
 

 

- 프린터가 동작하는 동안에는 상단 커버를 열지 마세요.  

- 프린터가 정상적으로 동작을 하지 않는 경우 구입하신 곳으로 

  연락하세요. 
 

1) 용지가 정상적으로 설치되어 있는지 확인합니다. 
 

2) 이송버튼을 누른 상태에서 전원을 켜면 셀프 테스트가 시작됩니다. 
 

3) 프린터 버전 정보와 설정 상태를 인쇄하고 난 후, 아래와 같은 문구를 인쇄한 후  

멈춥니다. (에러 표시등이 녹색으로 켜집니다.) 
 

다음을 실행하려면 버튼으로 선택하시오. 

테스트인쇄 종료 : 버튼을 짧게 누름 

모드 선택       : 버튼을 길게 누름 
 
4) 셀프 테스트를 종료하기 위해서는 이송버튼을 짧게 누르고 모드선택을 할 경우  

이송 버튼을 1초 이상 길게 눌러주세요. 
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4-1 버튼을 짧게 눌러 [셀프 테스트 종료]를 선택할 경우 
 

① 셀프 테스트는 자동으로 끝나고 다음과 같은 문구를 인쇄한 후 용지를 

커팅합니다. 
 

- Complete - 
 

② 프린터는 셀프 테스트가 끝나면 바로 정상 상태가 됩니다. 
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4-2 버튼을 길게 눌러 [모드 선택]을 선택할 경우 
 

① 아래와 같은 문구를 인쇄한 후 멈춥니다. (에러 표시등이 녹색으로 깜빡입니다.) 
 

모드 선택 

1 : 메모리 스위치 설정모드 
2 : Hexadecimal dump mode 
3 or more: 종료 

 
② 이송 버튼을 이용해 기능을 실행시킬 수 있습니다. 

▶ 설정 메뉴 선택하기: 각 메뉴 앞에 표시된 숫자와 동일한 횟수만큼 이송 버튼을 

짧게 눌러 줍니다. 

표시된 숫자와 동일한 횟수만큼 버튼을 짧게 눌러줍니다. 

▶ 설정 메뉴 진입하기: 1초이상 버튼을 길게 누르면 선택한 항목이 반영됩니다.  
 

 위 목록에 없는 항목을 선택하였을 경우 모드 선택이 종료됩니다. 
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4-2-1 버튼을 길게 눌러 [메모리 스위치 설정모드]를 선택할 경우 
 

① [메모리 스위치 설정모드]에 진입하면 아래와 같은 문구를 인쇄합니다. 
 

** 메모리 스위치 설정모드 **  

0 : 설정 저장 및 종료  

1 : 현재 메모리 스위치 정보 인쇄  

2 : 인쇄농도 설정  

3 : 인쇄속도 설정  

4 : 인쇄 폭 설정 

5 : 에러시 내부 버저 OFF 설정 

6 : 용지커팅 후 버저(멜로디)제어 설정 

7 : 코드페이지 설정 

8 : 공장 초기화 
9 or more : None 

 
② 이송 버튼을 이용해 기능을 실행시킬 수 있습니다. 

▶ 설정 메뉴 선택하기: 각 메뉴 앞에 표시된 숫자와 동일한 횟수만큼 이송 버튼을 

짧게 눌러 줍니다. 

▶ 설정 메뉴 진입하기: 1초이상 버튼을 길게 누르면 선택한 항목이 반영됩니다. 
 

 

- 위 목록에 없는 항목을 선택하였을 경우 [메모리 스위치 설정모드]  

목록을 다시 인쇄합니다. 

단계 1에서 선택한 항목이 없으면 모드 설정이 취소됩니다. 

- [0: 설정 저장 및 종료] 기능이 실행되지 않으면 설정 정보는 프린터에 

저장되지 않습니다. 
 

③ 기능 변경 후 변경된 기능을 저장하기 위해 [0: 설정 저장 및 종료]를 선택 후 

이송 버튼을 1초 이상 길게 눌러주세요. 

④ 설정 저장이 완료되면 아래와 같은 문구를 인쇄한 후 용지를 커팅하며 

프린터는 재부팅 됩니다. 
 

- Exit - 
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4-2-2 버튼을 길게 눌러 [Hexadecimal dump mode]를 선택할 경우 

[Hexadecimal dump mode]에 진입하면 아래와 같은 문구를 인쇄합니다. 
 

Select Hexadecimal dump mode 

1. 저장 모드: 버튼을 짧게 누름 

2. 인쇄 모드: 버튼을 길게 누름 

 
4-2-2-1 버튼을 길게 눌러 [저장 모드]를 선택한 경우 

① [저장 모드]에 진입하면 아래와 같은 문구를 인쇄합니다. 
 

Hexadecimal dump save mode 
- Hexadecimal dump를 시작합니다. 

- 종료하려면 FEED 버튼을 세 번 누르십시오. 
 

② 프린터로 데이터를 보내는 프로그램을 실행하세요. 

③ Hexadecimal dump를 끝내려면 이송 버튼을 세 번 눌러주세요. 

④ Hexadecimal dump mode를 종료하며 다음과 같은 문구를 인쇄합니다. 
 

데이터가 프린터에 저장되었습니다. 

빅솔론 유틸리티를 실행하여 데이터를 

프린터에서 PC로 내보내십시오. 
 
Hexadecimal dump mode를 종료합니다. 

 
⑤ 빅솔론 유틸리티를 사용하여 데이터를 확인하세요. 

 

 동작 중 프린터 전원을 끄면 데이터가 저장되지 않습니다. 
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4-2-2-2 버튼을 짧게 눌러 [인쇄 모드]를 선택한 경우 

① [인쇄 모드]에 진입하면 아래와 같은 문구를 인쇄합니다. 
 

Hexadecimal dump를 시작합니다. 

종료하려면 FEED 버튼을 세 번 누르십시오. 
 

② 프린터로 데이터를 보내는 프로그램을 실행하세요. 

프린터는 모든 데이터를 2열로 나누어서 인쇄할 것입니다. 

첫째 열은 16진수 코드를 나타내고 

둘째 열은 16진수 코드에 해당하는 ASCII 문자를 나타냅니다. 
 

1B 21  00  1B 26  02  40  40  40  40  . ! . . & . @ @ @ @ 
02 0D 1B 44 0A 14 1E 28 28 28  .  .  .  D  .  .  .  .  (  (  ( 
00 01 0A 41 0D 42 0A 43 43 43  .  .  .  A  .  B  .  C  C  C 

 
- 해당되는 ASCII 코드가 없을 경우에는 마침표 (.) 로 인쇄됩니다. 

- 16진수 인쇄 모드 상태에서는 모든 명령어가 사용 불가능하게 됩니다. 
 

③ Hexadecimal dump 끝났을 경우에는 이송 버튼을 세 번 눌러주세요. 
 

④ Hexadecimal dump mode를 종료하며 다음과 같은 문구를 인쇄합니다. 
 

Hexadecimal dump를 종료합니다. 
 

 
Hexadecimal dump mode 진입이 되지 않을 경우 구입하신 곳으로 

연락하세요. 
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5. 블랙마크 센서 자동 보정                                                
 

프린터는 대부분의 블랙마크 용지에서 블랙마크를 인식할 수 있도록 되어 있지만 간혹 

특수한 용지를 사용하는 경우 프린터가 블랙마크를 인식하지 못하는 경우가 있을 수 

있습니다. 이럴 경우 센서 자동 보정을 수행하여 프린터가 블랙마크를 인식할 수 있도록 

해주세요. 

블랙마크 센서 자동 보정 절차는 다음과 같습니다. 
 
1) 프린터의 전원이 꺼진 상태에서 용지를 제거한 후 커버를 닫습니다. 
 
2) 이송 버튼을 누른 상태에서 전원을 켜주세요. 

- 버저가 2회 울리면 모드로 진입한 상태입니다. 

- 20초 동안 다음 단계 진행을 하지 않으면 모드는 종료됩니다. 
 

3) 커버를 열고 용지를 넣은 후 커버를 닫아 주세요. 
 
4) 블랙마크 센서 보정을 시작합니다. 

- 용지를 인쇄방향으로 배출하며 센서 감도를 조정하며, 블랙마크 사이의 거리를 

측정합니다. 
 
5) 정상적으로 보정이 완료되면 프린터는 자동으로 재부팅 됩니다. 
 

 

- 블랙마크 모드로 설정된 상태에서만 동작됩니다. 

- 블랙마크 센서 자동 보정이 필요한 경우 

1. 프린터를 처음 설치할 경우 

2. 다른 종류의 용지로 교체할 경우 

3. 정확한 위치에 인쇄되지 않거나 정확한 위치에서 멈추지 않을 경우 
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6. 유지보수                                                                                                                 
 
6-1 오토 커터 에러 
 

구분 번호 
LED 상태 

프린터 상태 

에러 7 
        

오토 커터 에러 

 
LED 상태창이 위와 같이 점멸 시 다음과 같이 해결하세요. 
 
1) 프린터 전원을 껐다 킵니다. 

2) 프린터 커버를 열고 구겨진 용지가 있는지 확인합니다. 

3) 구겨진 용지를 제거합니다. 

4) 용지를 셋팅하고 프린터 커버를 닫습니다. 

5) 프린터 전원을 키고 용지 끝이 정상적으로 커팅되는지 확인합니다. 
 

 

- 프린터 커버를 억지로 열지 마세요. 

- 프린터가 정상적으로 동작을 하지 않는 경우 구입하신 곳으로 

  연락하세요. 

 
전원을 껐다가 켜는 것만으로도 걸려있던 가동 칼날이 원위치로  

복귀되어 경미한 용지 걸림이 해결될 수 있습니다.  
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6-2 용지 걸림 
 

구분 번호 
LED 상태 

프린터 상태 

에러 

10 
        

커팅 전 용지 걸림 

11 
            

용지 셋팅 후 잘린 용지 제거 안함 

커팅 & 스태커 동작 후 용지 걸림 

12 
        

스태커 동작 에러 

 
LED 상태창이 위와 같이 점멸 시 다음과 같이 해결하세요. 
 
1) 프린터 전원을 끕니다. 

2) 프린터 커버를 열고 스태커 공간에 구겨진 용지를 제거합니다. 

3) 용지를 셋팅하고 프린터 커버를 닫습니다. 

4) 프린터 전원을 키고 용지 끝이 정상적으로 커팅되는지 확인합니다. 
 

 

- 프린터 커버를 억지로 열지 마세요. 

- 프린터가 정상적으로 동작을 하지 않는 경우 구입하신 곳으로 

  연락하세요. 

 

- 용지 배출구 위에 손을 올려 놓을 경우 용지 걸림의 원인이 될 수 

있습니다. 

- 전원을 껐다가 켜는 것만으로도 걸려있던 가동 칼날이 원위치로  

복귀되어 경미한 용지 걸림이 해결될 수 있습니다.  
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6-3 프린터 청소 
 
인쇄 헤드 및 프린터 내부에 먼지, 이물, 접착성 물질, 기타 오염 물질 등이 끼었을 경우 

인쇄 품질이 저하될 수 있습니다. 

인쇄 품질을 유지하기 위해 주기적으로 청소할 것을 권장합니다. 
 

 
 

 
      
 

 

1) 프린터 커버를 열고 사용 중이던 용지는 제거하세요. 

2) *1인쇄 헤드, *2플래이튼 롤러는 의료용 알코올을 적신 면봉이나 천으로 닦아주세요. 

3) *3용지 감지 센서는 면봉 또는 마른 천으로 닦아주세요. 
 

*1 인쇄 헤드 

*2 플래이튼 롤러 

*3 용지 감지 센서 
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4) *4오토 커터, 프린터 내부는 에어 컴프레셔를 사용하여 먼지를 청소해주세요. 

5) 용지를 삽입한 후 프린터 커버를 닫아주세요. 
 

 

- 반드시 프린터 전원을 끈 상태에서 청소하세요. 

- 인쇄 헤드에 흠집이 발생하지 않도록 주의하세요. 

- 프린터가 동작하는 동안 인쇄 헤드는 매우 뜨거워져 있습니다. 

프린터의 전원을 끄고 완전히 식힌 다음 청소를 진행하세요. 

- 청소를 진행할 때 인쇄 헤드의 가열부를 만지지 않도록 주의하세요. 

 

- 인쇄 품질에 이상이 생길 경우 먼저 인쇄 헤드를 청소하세요. 

- 청소는 1개월에 한 번 또는 10롤을 교체할 때마다 해주세요. 

- 먼지가 많은 환경이라면 청소 주기를 줄여야 합니다. 
 

 

 

  

*4 오토 커터 
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7. 사양                                                 
 
7-1 프린터 사양 
 

프린터 
프린터 크기 154(W) x 373(D) x 251(H) 

프린터 무게 3kg 

용지 

용지 폭 82.5 ±0.5mm 

용지 크기 최대 Φ203mm 

용지 두께 50gsm ~ 90gsm(60µm ~ 90µm) 

인쇄 사양 

인쇄 방식 열 전사 방식(감열식) 인쇄 

라인 당 문자 수 53(Font A), 71(Font B), 71(Font C) 

인쇄 폭 80mm  

도트 농도 203 dpi(8 dots/mm) 

인쇄 속도 최대 250mm/sec 

수신 버퍼 크기 4Kbytes 

AC 입력 
(SRP-G300) 

입력 전압 100~240 VAC 

주파수 50/60 Hz 

DC 입력 
(SRP-G300PW) 

출력 전압 +24 VDC/2.5A 

환경 조건 

온도 
0 ~ 40 ℃(동작 시) 

-20 ~ 60 ℃(보관 시) 

습도 

10 ~ 80 % RH(동작 시) 

10 ~ 90 % RH(보관 시) 

; 용지 제외 

수명 
프린터 헤드 100km 

오토 커터 2,000,000 cuts 
 

 

- 인쇄 속도는 데이터 전송 속도와 명령어의 조합에 따라 다소 느려질 수 

있습니다.  

- 이 값은 표준온도, 지정된 용지, 공장 초기 상태에서 측정된 값이며,  

온도나 인쇄 레벨에 따라 달라질 수 있습니다. 

- 이 값은 당사 표준 신뢰성 규격에 따라 테스트되었습니다. 

- 수명테스트를 진행하고자 하면 구입처에 문의 후 표준 신뢰성 규격에  

의거해 테스트 바랍니다.   
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7-2 권장용지 
 
- Koehler 
    KT72TC PF (72gsm) 
- KANZAN 

KLS46 (76gsm) 
 

 

- 권장 용지를 미 사용할 경우 오토 커터, TPH 손상 및 인쇄 품질 문제가 

발생될 수 있으며 문제 발생 시 당사에서는 책임을 지지 않습니다. 

- 타 용지 사용 시에도 권장 용지와 동등한 수준의 용지를 사용 바랍니다. 

 
- 전원이 꺼진 상태에서 1일 이상 장기간 미사용 시에는 반드시 프린터  

커버를 열고 용지를 다시 장착하여 사용하시기 바랍니다. 
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개정 이력 
 

Ver. 날짜 설명 

1.00 2025-09-15 신규 제작 
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